Die Okologi
auf Basis natﬂ




Herzlich Willkommen bei COMPLEX!

Die Natur liefert uns den einzigartigen Rohstoff Holz, behaglich und vielseitig einsetzbar.
Wir produzieren seit fast 50 Jahren okologische Ole, Wachse, Beizen und Lasuren, um Ihr Holz
zu schiitzen, zu erhalten und zu veredeln. Konsequent okologisch und auf Basis natiirlich
nachwachsender Rohstoffe.

Samtliche Arbeiten, von der Produktentwicklung, iiber die Mischung, bis zur Abfiillung,
finden bei uns im Haus statt. In unserem hauseigenen Labor forschen wir mit hochwer-
tigen, teils aulSergewohnlichen Rohstoffen, und arbeiten standig an neuen und verbesserten
Rezepturen. Unsere kreativen Ideen und der hohe Qualitatsanspruch machen Complex
Produkte so einzigartig.

In unserer Werkstatt testen wir die neuesten Produkte und fiihren Kundenschulungen durch.
Unsere freundlichen Mitarbeiter sind stets auf dem aktuellsten Stand und kiimmern sich
kompetent um lhre Wiinsche. Unsere Kunden schatzen unsere Flexibilitat und Schnelligkeit,
sowohl Klein- als auch Grobestellungen wickeln wir euroaweit rasch und unkompliziert ab.

Wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.
Sprechen wir dariiber, was Complex fiir Sie tun kann!
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Kompromisse? Nein!
Wir verwenden nur erstklassige Rohstoffe!

SONNENBLUMENOL Sehr gutes Antioxidans, entziindungshemmende Wirkung, sehr schnelle Trocknung.
KOKOSOL Totet geruchshildende Bakterien ab, riecht sehr gut, leicht kiihlende & desodorierende Wirkung.
SAFLOR-DISTELOL Enthalt viele wertvolle Inhaltsstoffe, wirkt entziindungshemmend und regenerierend.
RIZINUSOL Dringt tief ein, duRerst wasserabweisende Wirkung, haufige Verwendung in Kosmetikprodukten.
LAVENDELOL Vielseitige Heilpflanze, durchblutungsfordernde, beruhigende und antibakterielle Wirkung.
ORANGENOL Biologische Qualitat, Kaltpressung unbehandelter Schalen, antiseptisch, antibakteriell, pilzttend.

CARNAUBAWACHS Hartestes Naturwachs, Verwendung in der Kosmetik, zugelassen fiir Lebensmittelbeschichtung.

CANDELILLAWACHS Kaktusartiges Grasgewdchs, Einsatz in Kosmetikprodukten und schiitzenden Emulsionen.
BIENENWACHS Ausscheidung der Wachsdriisen von Honigbienen, 100% rein, griffige und edle Oberflache.
SCHELLACKWACHS Ausscheidung der Wachsschildlaus mit speziellen Wachsen, Steuerung der Aushartung.

ZIRBENDESTILLAT Aus den wertvollen Nadeln und Zapfen der Zirbe, 100% rein, mehrfache Destillation.

NATUR- & DAMMARHARZ Absonderung von Baumen als Harz und Pech, hohe wasserabweisende Wirkung.

Wir setzen kein Leinol ein. Leindl vergilbt, trocknet langsam, riecht unangenehm und birgt die
Gefahr der Selbstentziindung! Diese Nachteile haben die von uns verwendeten Ole nicht.

Wir verwenden kein Palmol.




Unser Anspruch ist immer der hochste!

Unsere Rohstoffe unterliegen der Reinheit des dsterreichischen, deutschen und europdischen Arzneibuches.
Unsere Produkte unterschreiten die EU-VOC-Grenzen um fast 100%. Als Losemittel verwenden wir
Isoparaffine. Diese sind aromaten- und benzolfrei, geruchsneutral und hochrein, frei von gesund-

heitsschadlichen Stoffen, sehr hautvertraglich und werden in der Kosmetikindustrie fiir Salben und
Cremes eingesetzt.

Wir nehmen Riicksicht auf die Natur. Samtliche produktionstechnischen Anlagen und Fertigungsablaufe in
unserem Unternehmen bilden einen in sich geschlossenen Kreislauf ohne Emission nach auB3en.

Wir verwenden einen natiirlichen UV-Absorber, ein Mineral aus der Natur, das Titandioxid. Es wird auch
in Sonnencremes oder Zahnpasten eingesetzt.

Wir haben keine Konservierungsmittel im Einsatz. Unsere Produkte sind dennoch lange haltbar.
Complex Produkte sind komplett atmungsaktiv und unterstiitzen die positiven Eigenschaften von Holz.
Complex Produkte haben keine Gefahr der Selbstentziindung.

Complex Produkte sind dkologisch, lebensmittelecht, 9-fach zertifiziert und mehrfach ausgezeichnet.



AuBBerordentliche Produkte! Herausragende Qualitat!
Unsere 9 Zertifizierungen konnen sich sehen lassen!
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Lebensmittelecht: Fiir den Kontakt
mit Lebensmitteln zugelassen

Complex Ole & Wachse sind lebensmittelsicher &
nach der eurodischen Lebensmittelverordnung fiir
den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

EN71/3 - Kinderspielzeugnorm v/

Unsere dkologische Produktpalette ist nach der
neuen Priifung fiir die Sicherheit von
Kinderspielzeug zertifiziert (mit Grenzwert-
unterschreitung um ein Vielfaches).

DIBT-Zulassung v/

Wir sind vom deutschen Institut fiir Bautechnik
(DIBt) zugelassen. Die Priifungen gemal AgBB
basieren auf sehr strengen Richtlinien.

Empfehlung durch das Fraunhofer
IBP als gesundheitlich unbedenklich

Die EGGBI (EU Gesellschaft fiir gesundes Bauen
und Wohnen) empfiehlt Complex Produkte
aufgrund des Priifberichts vom Fraunhofer
Institut als gesundheitlich unbedenklich.

Auszeichnung mit dem European Quality Award

Diese Auszeichnung wird von Experten des Instituts fiir nachhaltige
Produktqualitat und einwandfreien Service verliehen.

VOC-Priifung: Eingestuft in der
besten Klasse A+

Bei der VOC-Emissions-Priifung erreichen alle
Complex Produkte die beste Klasse A+ mit Grenz-
wertunterschreitungen um teilweise 95%.

Speichel- und schweiBecht

Unsere Ole und Wachse sind speichel- und
schweiBecht gemdl der neuen Norm.

Wir erreichen bei der Bestimmung der Farblassig-
keit bei allen Produkten die beste Stufe.

Rutschhemmend: R9 - R11

Bei der Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaften auf schiefer Ebene erreichen
Complex Produkte die sehr guten Klassen R9-R11.

LEED - Einhaltung der
Vorgaben und Grenzwerte

Die amerikanische VOC-Priifung steht fiir, kolo-
gisch leistungsstarke Gebaude” und gilt weltweit.
Unsere Ole und Wachse halten die Vorgaben ein.

klimaaktiv
00000

Partner
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Wir sind sozial und arbeiten mit der Natur als Partner!

Als Mitglied der Plattform Klimaaktiv setzen wir uns fiir Klimaschutz & Ressourcenschonung ein!

Wir schiitzen und erhalten unseren Wald und investieren in alte Buchenwalder,
damit diese unberiihrt bleiben und zu einem besseren Klima beitragen!

Wir verzichten auf Plastik und verwenden Wei8blech, da dieses Material am
umweltfreundlichsten ist und die hochste Recyclinquote aufweist!

Wir unterstiitzen SOS Kinderdorfer, Menschen fiir Menschen, Stiftung Schweizer Sporthilfe,
Jugend trainiert fir Olympia, Pro Futura, WWF!

Wir fordern Berufsschulen in Osterreich, Deutschland, Schweiz und Siidtirol!

Wir arbeiten ausschlieRlich auf der Basis nachwachsender Rohstoffe!

Wir erzeugen konsequent okologische, natiirliche und 100% reine Produkte!

Wir produzieren ohne jegliche Emissionen nach aulen!

Als Climate-Partner lassen wir unsere Drucksorten und Werbeartikel klimaneutral herstellen!
Wir nehmen Riicksicht auf die Natur und heizen ressourcenschonend!

Wir haben unsere Leuchtmittel auf LED umgestellt und sparen dadurch ca. 70% Strom ein.
Wir liefern grofteils mit der Bahn und reduzieren die Schadstoffe durch den Verkehr!

Wir kaufen bei regionalen Handlern und Firmen und erhalten die eigene Kaufkraft!

Wir sind Sponsor bei verschiedenen regionalen Projekten in Kindergarten und Schulen!

Wir sind sozial, fair, kompetent und umweltbewuf3t!
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DIBT—ZuIassung R Deutsches
Emissionsgepriiftes Institut
“ Wir sind vom deutschen Institut fiir Bautechnik (DIBT) zuge- Ll fiir
Bautechnik

lassen. Die Priifungen basieren auf sehr strengen Richtlinien.

v EN71 Kinderspielzeugnorm
A Das Eurofins-Priifinstitut hat samtliche Complex-Produkte nach der neuen EN71 I Y o
gepriift und ausgezeichnet. Wir unterschreiten alle Grenzwerte um ein Vielfaches. :ii!:i LUl

4 VOC-Emission A+ ~— ) -
SSIONSARM " . ; :
ﬂ E Bei der VOC-Emissions-Priifung - gepriift im Eco Institut - erreichen alle Complex A + - Partner
Produkte die beste Klasse A+ mit Grenzwertunterschreitung um teilweise 95%. i 2

“ﬂ Speichel- und SchweiBecht

Unsere gesamte Produktpalette ist speichel- und schweiBecht. Die Priifungen mit
den dazugehdrigen Bescheinigungen hat das Eurofins-Priifinstitut durchgefiihrt. 0 A
LA

Lebensmittelverordnung

Complex Produkte entsprechen der Lebensmittelverordnung und erfiillen die
Vorgaben fiir den Kontakt mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenstanden .

LEED - internationale Zertifizierung

Die amerikanische LEED-Zertifizierung steht fiir,,okologisch leistungsstarke Gebdude”
und gilt weltweit. Wir halten die Vorgaben ein - Priifung durch das Eco-Institut.

Rutschhemmung
Bei der Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften auf schiefer Ebene erreichen EPH H J/
Complex Produkte die sehr guten Klassen R9 bis R11. SUCCESS BY QUALITY

European Business Award

Diese Ausz8chnung wird von Experten des Euro

ss Assembly verliehen.
Qualitat, Serwce}nd Kompetenz miissen e
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www.complex-farben.at




Unser Anspruch ist hoch. Wir wollen unsere Produkte perfektionieren.

Hachster Qualitdtsanspruch!

Das beginnt bei der Produktion, geht iiber den Einsatz von natiir-
lich nachwachsenden Rohstoffen, und hort bei der benut-
zerfreundlichen und einfachen Handhabung von Complex
Produkten auf. Bei der Herstellung unserer Produkte erzeugen wir
keinerlei Emissionen nach auf3en, arbeiten durch entsprechende
MaBnahmen energiesparend, und produzieren aufgrund der
speziellen Bauweise unserer Firma einen minimalen Anteil an
Heizkosten. Unsere Rohstoffe sind nach den osterreichischen,
deutschen und europdischen Arzneibiichern zertifiziert und
werden auch von der Kosmetik- und Pharmaindustrie eingesetzt.
Wegen der Nachteile (Vergilbung, unangenehmer Geruch, lange
Trocknungszeiten, Selbstentziindung) verwenden wir kein Leinél.

Das zahlt sich aus!

Aufgrund unseres sehr hohen Anspruchs an Produktion, Erzeugung
und Qualitat ist es uns gelungen, unsere wichtigsten Produkte
positiv auf den Kontakt mit Lebensmitteln priifen zu lassen.
D. h. Complex Produkte entsprechen der Lebensmittelver-
ordnung (EG Nr. 1935 / 2004) und sind fiir den Kontakt mit
Lebensmitteln gepriift und zertifiziert. Diese Verordnung
requliert den Umgang und die Uberpriifungen fiir Materialien
und Gegenstande, die mit Lebensmitteln in Beriihrung kommen
oder kommen konnen. Dafiir wurden unsere Produkte 12 sehr
aufwendigen Priifungen mit mehr als 100 Schadstoffen aus
allen Kategorien unterzogen. Wir haben alle Einzeluntersu-
chungen entweder mit enormer Unterschreitung der sehr
niederen Grenzwerte oder vielfach sogar mit einem negativen
Befund (keine Schadstoffe gefunden) bestanden. Wir freuen uns
sehr iiber diesen Erfolg und sind bei Fragen jederzeit fiir Sie da.
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== WESSLING

Quality of Life

Zertifikat
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Produkt: Complex Hartélwachs

Diese Complex Produkte
sind fiir den Kontakt mit
Lebensmitteln zertifiziert:

1. Hartol / 2. Hartolwachs
3. Zirbenol / 4. Antikwax FF

Auftraggeber: Complex Farben Josef Schellhorn GmbH, Egerbach 50a,
6334 Schwoich, Osterreich

Das oben genannte Produkt wird als Holzbehandlungsmittel fur Kiichenarbeitsplatten, Schneide-
bretter und Messergriffe eingesetzt. Eine mit diesem Produkt behandelte Holzplatte wurde risiko-
basiert auf ihr sensorische Verhalten, Hemmstoffe und auf die spezifische Migration von polycycli-
schen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Metallen, BTEX, Butylhydroxytoluol (BHT) und tert-
Butylhydroxyanisol (BHA) untersucht. Des Weiteren wurde eine GC-MS-Ubersichtsanalyse aus
dem Tenax-Migrat durchgefiihrt (WESSLING Prifbericht CAL18-072271-1 vom 11.06.2018). Das
Oberflache zu Volumenverhaltnis entspach mindestens einem Verhaltnis von 2,4 dm?® zu 410 mL.
Die Prifungen beziehen sich auf einen Lebensmittelkontakt des Gesamtproduktes fir maximal
zwei Stunden bei héchstens 70 °C (Heillkontakt inklusive Abkihlen).

Nach Art und Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen und mit Bezug auf den bestimmungs-
gemélen Gebrauch (Anwendung auf Kichenarbeitsplatten, Schneidebrettern und Messergriffen)
entspricht die untersuchte Probe den im Folgenden aufgelisteten Bestimmungen und Normen in
ihren jeweils aktuell geltenden Fassungen:

 Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. Okto-
ber 2004 tber Materialien und Gegenstande, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Be-
rihrung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG

e Lebensmittel-, Bedarfsgegensténde- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermit-
telgesetzbuch — LFGB)

Die Ruckverfolgbarkeit des Produktes gemaR Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 sowie die Herstel-
lung nach Guter Herstellungspraxis im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 wird vom o. g.
Auftraggeber su:hergsfstelit S
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Doris Podien Johannés\\Wachter
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker

CAL18-072271-1_ZER 21.06.2018
Die Gultigkeit des Zertifikats betréigt ab dem datierten Zeitpunkt zwei Jahre.
WESSLING GmbH, Verbraucherprodukte, Oststraie 7, 48341 Altenberge




Produktubersicht Holzveredelung

Produktiibersicht Holzveredelung

HARTOL GRUND & PREMIUM GRUND .
= Grundierung auf Hartolbasis = Wasserbasierende Olgrundierung
= Fiir alle Holzoberflachen & Holzbdden = Fiir alle Holzer, Stein und Fliesen
= Fiir den Innenbereich - Anfeuerung = Fiir den Innenbereich
= Expresstrocknung = Minimale bzw. keine Anfeuerung
= Kein Aufrauhen der Oberflache = Expresstrocknung
= Sehr diinnflissig = Sehr diinnfliissig
Hochste Eindringtiefe ) Hochste Eindringtiefe )
HARTOL 3 HARTOL STRONG 2
= Universelles FuBboden- und Mdbeldl = Universelles FuBboden- und Mabeldl
= Fiiralle Holzer & Boden im Innenbereich = Fiiralle Holzer & Boden im Innenbereich
= Mechanisch hoch belastbar = Fiir hochste Beanspruchung
= Hohe Anfeuerung (Gastronomie, Arbeitsplatten, Wasch-
= Hohe Eindringtiefe tische, Wellnessbereiche, ...)
= Nicht polierbar = Hohe Anfeuerung
Matte Oberflache g Hohe Eindringtiefe 1)
! 1Y i
HARTOLWACHS HARTOLWACHS STRONG
= = Universelles FuBboden- & Mdbelwachs = = Universelles FuBboden- & Mdbelwachs
; = Fiiralle Holzer & Bdden im Innenbereich - = = Firalle Holzer & Baden im Innenbereich
= = Mechan. hoch belastbar HARTOLWACHS = = Fijr hchste Beanspruchung (Gastrono-
= = Mittlere Anfeuerung WT - mie, Arbeitsplatten, Wellnessbereiche, ...)
. ° = Polierbar wms =« Mittlere Anfeuerung
= 4 = Seidenmatter Glanz = @ = HoheEindringtiefe
_@"' = Hohe Eindringtiefe g __.-ﬁ'"' = Polierbar, seidenmatter Glanz =
= N =
HOLZSCHUTZWACHS EINMALOL
= Fliissiges Holzschutzwachs = Okologisches FuBboden- & Mébell
= Fiirinnen und aussen = Fiir alle Holzarten im Innenbereich
= Fiiralle Holzarten (roh oder gebeizt) = 1 Auftrag geniigt, leichte Verarbeitung
= Universell einsetzbar = Sehrschnelle Aushartung
= Stark wasserabweisend = Widerstandsfahig, wasserabweisend
= Auch fiir Nassraume = Verwendung mit & ohne Harter mdglich
= Seit 30 Jahren im Einsatz & bewahrt 5] = Top Oberflache auch ohne Harter )
1Y Ty
ANTIKWAX FF BIENENWACHS
= Thixotropes Holzschutzwachs fiir innen = Aus natiirlichem Bienenwachs
= Fiir alle Hart- und Weichholzer = Fiirden Innenbereich (Mabel, Tiiren, ...)
= Perfekt fiir Schutz, zur Restauration = Wasserfeste Holzkonservierung
und zum Auswischen von Beizen = Frei von Wohngiften
= Wasserfest, schnell trocknend = Natiirlicher Duft nach Bienenwachs
= Edle, samtige Oberflachen = Fliissig, sehr leicht zu verarbeiten
= Auch fiir lackierte Oberflachen (Shellack) & = Trocknet sehr schnell 9
ZIRBENOL - ZIRBENWACHS E
= Okologisches und natiirliches Ol = Okologisches und natiirliches Wachs
" = Schutz und Pflege fiir Zirbenholz T = Pflege und Auffrischung fiir Zirbenholz
ZIEEEEHP:PL = Das reine Destillat aus der Zirbe ;IE‘LEHEEHWAEHS = Das reine Destillat aus der Zirbe
verstarkt die positiven Eigenschaften e verstarkt die positiven Eigenschaften
und den Eigengeruch der Zirbe und den Eigengeruch der Zirbe
= Sehr leicht zu verarbeiten = Sehr leicht zu verarbeiten
= Schnell trocknend <) = Sehr schnell trocknend n

\
~ SPEZIALIMPRAGNIERUNG = = HYDROGRUND
% = Universalimpragnierung ; _ } = Wasserbasierende Grundierung speziell
= Fiir Innen und AuBen B S fiir gerbstoffhaltige Holzer - fiir AuBen
WIS~ = Fiir Holz, Boden, Fliesen und Stein 4 = Auchfiir alle anderen Holzarten geeignet
.« Vergiitung bereits gedlter Oberflichen ! e Tﬁ = Keine Anfeuerung durch spezielle
= Expresstrocknung i Einstellung - sehr hohe Eindringtiefe
? = Kein Aufrauhen der Oberfldche ] EEFE + = = Vermindert Austreten von gerbstoff-
= Sehr diinnfliissig - hochste Eindringtiefe ~— haltigen Inhaltsstoffen aus dem Holz
_4 =4
\ .o .o \
HYDROLAN LARCHENOL
= Wasserbasierendes I fiir alle Halzer = = Fiiralle Holzarten im AuBenbereich
im Innen- und AuBBenbereich f’ (besonders Larche, Kiefer, ...)
= Minimale bzw. keine Anfeuerung - mowTasws =« Bej Neu- & Renovierungsanstrichen
TR & LARCHENOL Z RV et
= Sehr hohe Eindringtiefe - iihie Z = Hervorragende Tiefenimprdgnierung
= Speziell fiir sandgestrahlte Oberfldchen -~ mim  © . Besonders wetter- & UV-bestindig
. SpeZ|eIIfurgerbstoffha!tlge Holzgr % = A . Starkwasserabwelsend. kS
= Wasserabweisend, samtige Oberflache "= Schutz vor extremen Klimaeinfliissen
_4 4
.o \ .o \
HOLZAUSSENOL EXOTENOL
= Fiir alle Holzarten im AuBenbereich = Fiir alle Exotenhdlzer (Bambus, Teak,
= Bei Neu- & Renovierungsanstrichen Bangkirai, ...) - sehr guter UV-Schutz
= Hervorragende Tiefenimpragnierung = Fiirden Innen- und AuBenbereich
= Besonders wetter- & UV-bestandig = Speziell fiir Terrassenbdden & -madbel
= Stark wasserabweisend = Hochabrieb- und wasserfest
= Schutz vor extremen Klimaeinfliissen = Schutz gegen Schmutz, Abrieb, Nasse
= 12 verschiedene Farbtdne = Hohe Trittfestigkeit
— 4
.o \ .o \
THERMOHOLZOL STEINOL
= Fiir alle thermobehandelten Holzer = Fiir Stein, Naturstein, Klinker, Ton,
= Fiir den Innen- und AuBenbereich Cotto, Marmor, Fliesen, Granit, ...
= Speziell fiir Terrassenbdden & -mabel = Widerstandsfahig gegen: Wein, Bier,
= Hochabrieb- und wasserfest Milch, Limonade, Kaffee, Tee, Obstsaft
= Sehr guter UV-Schutz = Hohe Eindringtiefe
= Schutz gegen Schmutz, Abrieb, Nasse = Hohe Trittfestigkeit
= Hohe Trittfestigkeit = UV- und wetterbestandig
J 4
e, "y
POSITIV-BEIZE LAUGEN-BEIZE
= Fiir alle Holzoberflachen im Innenbereich = Fiir frisches, unvergilbtes, griindlich
T = Auch fiir Harthdlzer (Buche, Ahorn, Eiche, ...) T abgeschliffenes oder gebleichtes Holz
== = Super Beizbild, wasserverdiinnbar = im Innenbereich - gebrauchsfertig
g = Sehr schnell trocknend, geruchlos r— = |deal fiir Holzfusshdden, Treppen, Wand-
“ = Hebt die natiirliche Holzmaserung hervor -! und Deckenvertafelungen, Mdbel, ...
= Untereinander mischbar I = Betont die natiirliche Holzmaserung
_ : = Fiir Spritzautomaten geeignet = Kurze Entwicklungszeit, geruchsneutral
S———— = et 15 _4
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PREMIUM HOLZOL EINPFLEGEOL
= Fiir die Einpflege und Renovierung von = Diinnfliissiges Pflegedl fiir die Einpflege von
vorgedlten HolzfuBboden - fiir alle Holzarten vorgedlten Holz- & saugfahigen Steinbdden
= Auch fiir saugfahige Steinbdden geeignet = Erhohung der Bestandigkeit von industriell
= Express-Trocknung (nach ca. 2 Std. trocken) vorgedlten Boden um ein Vielfaches
= Geringe Anfeuerung - angenehmer Geruch = Hohe Anfeuerung
= Schadstofffrei - auf Wasserbasis = Sehr schnelle Trocknung
= Keine maschinelle Verarbeitung - nur wischen = Vlerarbeitung auch maschinell mit Pad
My i
NAPOL WISCHPFLEGE - OLWISCHPFLEGE
= Reinigt und pflegt alle wasserfesten Boden = Unterhaltspflege fiir gedlte Parketthoden
= Fiir die Unterhaltsreinigung super geeignet - und Treppen, auch fiir Kork super geeignet
= Fiir Holz, Stein, Gummi, PVC, Linoleum ) = Zum Schutz von gedlten Oberflachen
= Sehr ergiebiges und griindliches Konzentrat l| : = Sehr ergiebiges und griindliches Konzentrat
= Stark schmutzabweisend |'_5'— = Hinterldsst eine edle, matte Oberflache
= Keine storenden Rander = Stark schmutzabweisend
= Nur ein Arbeitsgang = Keine storenden Rander
. 4
= =)
S8 ORAHOLZPFLEGEOL #%. AUSSENPFLEGEOL
= Reinigung und Pflege in einem Produkt = Pflegedl fiir alle Holzoberflachen im
Zur Behandlung von allen furnierten und AuBenbereich (besonders gut geeignet fiir
kunststoffbeschichteten Oberflichen (z. B. Fensteroberflachen)
Tiiren, Tische, Theken) und Holzoberflachen = Optimale Oberfléchenpflege - natiirliche Ole
= Natiirlicher Orangengeruch = Enthalt natiirlichen UV-Schutz
= Macht kleine Kratzer unsichtbar = Imprdgniert kleine Haarrisse (besonders
= Entfernt Wasser- und Alkoholflecken wichtig bei Eichenoberfldchen)
W
T1Y 1)
EXPRESSREINIGER - INTENSIVREINIGER
[ = Milder Universalreiniger = Reinigt alle Holzarten (auch Teak, Bambus,
o Ideal geeignet fiir die Unterhaltsreinigung Bangkirai, Exotenholzer, ...)
L-; _ = Ohne Schadstoffe, Tenside, Alkalien & Sduren = Fiirden Innen- & AuBenbereich
i = F— = Geruchlos = Starke Reinigungswirkung - umweltfreundlich
Eé =« Trocknet sehr schnell = Reinigung von Algenbefall, Fett, 0l, atmospha-
™"« Hohe Reinigungsleistung rischen Verschmutzungen, Vergrauungen, ...
= Keine storenden Rander = Vorbehandlung fiir den Complex Holzentgrauer
J 4
iy Y
- HOLZENTGRAUER - HOLZVERGRAUER
= Reiniger, Aufheller und Entgrauer = Erzeugt und beschleunigt die natiirliche
Conpee = Entgrauung bis zum Originalfarbton Vergrauung durch Aktivierung der
S Intakte Anstriche werden nicht beschadigt Holzinhaltsstoffe
:__ = Fiir alle vergrauten Holzoberflachen = Ohne Zusatz von Farbpigmenten
%j:—__ = Wirkt sofort = Fiir Eiche, Larche und ged@mpftes Holz
S« Natiirliche Oxal- & Zitronensaure = Das Holz bleibt komplett natiirlich
= Biologisch abbaubar = Wirkt sofort
4 4
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Zirbenholz wirkt sich signifikant auf das korperliche und psychische Wohlbefinden aus!

Wissenschaftliche Bestditigung

Dies wurde in einer von der Joanneum Reserach Forschungsge-
sellschaft (www.joanneum.at) gross angelegten Zirbenstudie im
Jahre 2003 untersucht und durch entsprechende Auswertungen
eindeutig nachgewiesen. Es zeigten sich enorme Unterschiede
in der Erholungsqualitat bei der direkten Messung von
Holzdekor versus Zirbe. Eine niedrigere Herzrate und ein
beschleunigter Erholungsprozess bestatigten das subjektive
Empfinden der Testpersonen, welche allesamt iiber einen
erholsameren Schlaf und ein weitaus besseres Allgemeinbefin-
den berichteten, nachdem sie eine Nacht im Zirbenschlafzimmer
verbracht hatten. Die wissenschaftlichen Ergebnisse sprechen fiir
sich: Der Herzschlag der Probanden sank um 3.500 Schldge in 24
Stunden, was einer Einsparung von 1 Stunde Herzarbeit pro
Tag (!) entspricht. Dies erklart, warum friiher viele Gaststuben
oder Zimmer mit Zirbenholz ausgekleidet waren und die
Menschen vielfach in Betten aus Zirbenholz schliefen.

Die Zirbe (auch Arve genannt)

Warum dieser,,Wunderbaum” die Lebensqualitdt und Gesundheit
des Menschen derart weitreichend verbessern kann, zeigt ein
kurzer Ausflug in die rohe und erbarmungslose Welt der Zirbe.
In einer Hohe ab ca. 1.500 Metern erkampft sich die Zirbe mit
Ausdauer, Geduld und Anpassungsfahigkeit ihren Lebens-
raum und hat dadurch eine enorm hohe Stresstoleranz in einer
komplett unwirtlichen Umgebung entwickelt. Sie wachst sehr
langsam, scheint sie doch zu wissen, dass es nichts zu iiberstiirzen
gibt. Eile oder Hast ist fiir die Zirbe ein Fremdwort.

Zirbenwaldim Ahrntal in'_SUdtir_oI

Erst nach vielen Jahrzehnten treiben die ersten Bliiten aus. Eine
Garnitur Nadeln bleibt bis zu unglaubliche 12 Jahre lang am
Baum. Die Wurzeln eines Zirbenbaumes sind durch das langsame
Wachstum sehr tief im Erd- und Steinreich verankert und
weit verzweigt. Dadurch trotzt eine Zirbe jeder Wettergewalt
und jedem Sturm. Die altesten Zirbenbaume sind ca. 1.000
Jahre alt, ein fiir die Weiterverarbeitung gefallter Baum zahlt ca.
70 - 200 Jahre, ansonsten ware er noch nicht gross genug fiir die
Verarbeitung. Es gilt seit jeher der Grundsatz, dass die Zirbe im
Kampf gegen die Naturgewalten immer als Sieger hervorgeht und
somit auch zurecht die Konigin der Alpen genannt wird.

= Beruhigt und entlastet das Herz- und Kreislaufsystem

= Vermindert den Herzschlag um ca. 3.500 Schldge pro Tag (= 1 Stunde Einsparung pro Tag)
= Lindert Erkdltungen, Schleim und Husten werden geldst, die Nase wird frei

= Fordert die Durchblutung und reinigt das Blut

= Hemmt und beugt Entziindungen vor

= Steigert die Konzentrationsfahigkeit

= Vlerbessert die mentale Leistungsfahigkeit

= Fordert die Harnabsonderung

= Ldsst Rheuma und Muskelverspannungen abklingen

= Hilft nachhaltig bei Schlaflosigkeit

= Wehrt kraftvoll Motten, Ungeziefer und Hausstaubmilben ab

= Entgiftet die Haut und ldsst sie jiinger aussehen

Der vielfiltige Wirkungsbereich der Zirbe

Complex Zirbenol

Das  Complex  Zirbendl e
wurde speziell fiir den - compl
Einsatz auf Zirbenholz I . o e
konstruiert. Es wird den o
hohen Anspriichen,  die
das  Zirbenholz ~ mit
sich  bringt, hinreichend
gerecht, indem es die
aussergewohnlichen
Eigenschaften, die nur
diese Holzart besitzt, in
keiner Weise beeintrachtigt
und  zusdtzlich  noch
ausgezeichnet verstarkt. Dies wurde bei der eingangs
erwdhnten  Zirbenstudie eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
In dieser Studie wurden ohne unser Wissen zwei unserer
Produkte verwendet, wodurch wir absolut keinen Einfluss auf das
Ergebnis hatten (dies wurde schriftlich in der Studie festgehalten).
Es freut uns natiirlich sehr, dass die Studie bestdtigt, dass die
Wirksamkeit des Zirbenholzes durch unsere Produkte in
keiner Weise beeintrachtigt wird. Complex Zirbenol schiitzt
die Zirbenoberflache ausgezeichnet vor Verschmutzung, Nach-
dunklung und samtlichen atmospharischen Einfliissen und
durch die Beigabe eines reinen Zirbendestillats verstarkt es den Eigen-
geruch der Zirbe deutlich. Durch die Offenporigkeit und Atmungsfahig-
keit unsere Zirbendles kann das Zirbenholz seine gesundheitsfordernde
Wirkung voll entfalten, und ist gleichzeitig perfekt geschiitzt und veredelt.
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Complex Zirbenol und Zirbenwachs - Perfekte Veredelung und Pflege fiir die Zirbe!
]

Complex Zirbenwachs

Das Complex Zirbenwachs hat dieselben Eigenschaften wie das
Zirbendl (Offenporigkeit, Atmungsaktivitat, keine Beein-
trachtigung des Zirbenholzes, Schutz vor Wasser, Verschmut-
zung und Nachdunklung, Erhalt des Eigengeruchs der Zirbe),
wird jedoch mehr fiir die Pflege oder intervallmdssige Nachpflege
verwendet. Das Zirben-
wachs wurde enbenso fiir
den exklusiven Einsatz
auf Zirbenholzoberfla-
chen entwickelt. Es ist
als Paste uniibertroffen
einfach in der Verar-
beitung und besticht
durch eine beispiellose
Trockenzeit von ca. 15
Minuten. Entweder zur
Auffrischung von dlterem
Zitbenholz ~ oder  als :
Oberflachenfinish zu unserem Zirbendl ist das Complex Zirbenwachs
ein echter Klassiker. Durch die geringere Eindringtiefe gegeniiber
dem Zirbendl aufgrund des Wachsanteiles bleibt das Zirbenwachs
etwas mehr an der Oberflache, lasst sich dadurch jedoch sehr leicht
aufpolieren, wodurch es eine aussergewohnlich angenehme und
adusserst edle, samtige und makellose Oberflache erzeugt.
Complex Zirbenol und Complex Zirbenwachs sind eine Berei-
cherung und Innovation bei der Verarbeitung von Mdbeln, Boden,
Vertafelungen, etc. aus Zirbenholz.

-

RBENWACHS

_ ARVENWACHS
ot .

o e

SRR

Die gesundheitsfordernden und aussergewdhnlichen Eigenschaften der Zirbe stammen aus den speziellen atherischen
Olen des Zirbenholzes. Die Complex Zirbenprodukte verstirken diese Wirkung zusitzlich. Dies erreichen wir durch
die Beigabe eines biologischen und zu 100% reinen Destillats, welches direkt aus dem Zirbenbaum gewonnen wird.




co m p I ex Profis fiir Anstriche

Complex

f)le-Wac.:llLse-Flarben Experten fiir Oberflachen
aus"TENED
v Spezialisten fiir Holzveredelung Ole-Wachse-Farben
' sl 7
VORTEILE DES NEUEN COMPLEX-SYSTEMS:
* Fiir die Einpflege und Renovierung von Holzbaden aller Art ’ p
* Perfekt fiir Gastronomie und Hotels Reno‘"eren Sle Ihren
* Sehr einfache Handhabung: Auftragen mit Mop und einfach liegen lassen BOden komplett in
* Auch fiir gedlte (und strapzierte) Tischoberflachen und Mdbel geeignet nurw eni g en Stun d en!

* Auf Wasserbasis, losemittel- & formaldehydfrei

TTTTEiTe ,wr!r' i;
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* Express-Trocknung: Nach ca. 4-5 Stunden ist der Boden wieder einsatzbereit (2 Auftrage) B == =

* Minimale Anfeuerung

* Reiniger mit hoher Reinigungsleistung und ohne Tenside - keine Schlieren

* Seidenmatter Glanz

* Hohe Eindringtiefe

klimmaaktiv

* Sehr einfaches Ausbessern von ,,Gehstral3en” 00
* Abriebfest, Kratzfest Partner
* Atmungsaktiv - offenporig - diffusionsfihig ;‘ Complex
* Antistatisch BPRESSREINIGH g7 skt
b e [ + GEPRUFT &

* Wasserfest E o == A\ ZERTIFIZIERT

. > T - :;q:- H'ﬂ-“ == '\!ﬁ!‘!ﬂ _: mi“é&
* Chemikalienbestandig = 8 o —

-----

* Vergilbungsbestdndig b o

* Angenehmer Geruch

* Keine Selbstentziindung D ® R ®

Complex Farben | Josef Schellhorn GmbH

o o '
A-6334 Schoic | Egerbach 503 | el 143 (0)5372,/58377 | Fac +43.0) 5372/ 5837 -4 in der Bodensar“erungl |
: k

E-Mail: officec@complex-farben.at | www.complex-farben.at



Das Problem heutzutage ist die Zeit!
|

Die meisten Hotels haben 365 Tage im Jahr gedffnet. Die
anfangs sehr schonen Holzboden sind dadurch einer sehr
hohen Beanspruchung ausgesetzt. Nach kurzer Zeit sind
sie meist schon veraltet und sanierungsbediirftig.

Die laufende Pflege und Wartung der Boden kommt aus
Griinden des Zeitmangels zu kurz, zusatzlich werden oft
die falschen Reinigungs- und Pflegemittel verwendet,
wodurch der Boden bereits nach kurzer Zeit ,ausgemergelt”
ist. Gut gemeinte Produkte wie Holzbodenseifen bringen
mehr Nachteile als Vorteile, da sie durch ihre Zusam-
mensetzung das Ol auf der Oberfliche angreifen. AuBerdem
erzeugen sie einen Film, der den Schmutz nicht abhalt,
sondern sogar vermehrt anzieht.

Oft hilft nur eine herkommlich Sanierung der Boden, welche
durch die Trockenzeiten einer klassischen OI-Beschichtung
mehrere Tage dauert, jedoch aufgrund des laufenden
Hotelbetriebes unmaglich ist. Die Losung bietet das neue
Complex Spezialsystem. Damit konnen gedlte Holzboden
und Oberfldchen (Mdbel, Tische, usw.) in nur wenigen Stunden
saniert werden. Der Hartetest fiir das neue Spezialsystem von
Complex wurde im Hotel Chediin Andermatt in der Schweiz
realisiert - www.chediandermatt.com - siehe Fotos:

Wir haben die Losung fiir Sie!
I

Wir haben ein Spezialsystem entwickelt, womit gedlte Holzbo-
den und strapazierte Oberflichen (geolte Mobel, Tische,
usw.) in nur wenigen Stunden komplett renoviert wer-
den konnen - inkl. Reinigung und 2facher Neubeschichtung!

Hierfiir haben wir den Complex Expressreiniger und das
Complex Premium Holzol hergestellt. Um die extrem
schnellen Trockenzeiten zu erreichen, wurden die beiden
Produkte speziell aufeinander abgestimmt, und miissen
daher zusammen verwendet werden. Zahlreiche Vorteile
zeichnen den Expressreiniger und das Premium Holzol aus:

- Wasserbasis - Nur fiir Innen!
« Extrem schnelle Trocknung
(nach ca. 3 Std. begehbar)
« Sehr einfache Handhabung
« Freivon Formaldehyd, Lose-
mitteln & Konservierungsstoffen
- Tensidfreier milder Reiniger
- Vollig geruchlos
- Sparsam im Verbrauch
0l: ca. 20 - 30 m2 pro Ltr.
Reiniger: ca. 70 -100 m? pro Ltr. _
« Auch fiir Mobel & Tische geeignet -~

Anwendung und Applikationsverfahren - Complex Expressreiniger - Complex Premium Holzol

@ Trockenzeit: ca. 1 Stunde %
>

6/

Groben Schmutz mit Staubsauger
(und Besen) entfernen.

2. Ol-Auftrag: Punkt 4 wiederholen
(beim 2. Auftrag saugt der Boden

weniger Material ein).
@ Reinigung des Bodens mit Complex
Expressreiniger,  auftragen  mit  Mop
(Mischung: ca. 10 - 100ml auf 10L Wasser, ] .
je nach Verschmutzung);  bei stirkerer Trockenzeit: ca. 1 Stunde, danach ist der s\\w/‘
Verschmutzung wird der Reiniger ein 2. Mal Boden wieder einsatzbereit. Achtung: s
aufgetragen und maschinell mit entsprechen- Keine Feuchtigkeitsbelastung unter
dem Pad eingearbeitet, danach klar nachwischen. 24 Stunden, endgiiltige Aushdrtung ==
nach ca. 3 Tagen.
s\"l,
© Trockenzeit: ca. 30 Minuten ° \‘ GehstralBBen punktuell ausbessern: Complex Premium Holzo/
w unverdiinnt mit Spriihflasche aufspriihen und maschinell mit
. entsprechendem Pad einarbeiten.
9 1. Ol-Auftrag: Complex Premium Holzol . . ,
Nachalen: Vorgehensweise wie unter Punkt 2 und 4 beschrie-

(ca. 250ml) unverdiinnt auf den gereinigten
Boden geben und sofort mit Mop diinn und
gleichmdig in sich iberlappenden Bahnen
auf ca. 10 m’ verteilen. Es diirfen keine Seen

ben, 1 Auftrag reicht, Intervall: ca. 1x pro Jahr oder ldnger,
je nach Beanspruchung und Zustand des Bodens.

Einpflege von industriell vorgedlten Bdden: Nach dem

verbleiben (Produkt feuert wenig an, vor dem
Beginn des eigentlichen Auftrages an unauf-
falliger Stelle auf Farbverdinderung priifen).

Abschluss der Verlegearbeiten den Boden staubfrei absaugen
und anschlieend 1 Auftrag wie unter Punkt 4 beschrieben
aufbringen, 1 Auftrag geniigt.

.

” e
- e
i =

-

Schwimmbad VORHER :ﬂmﬁédi - Fremdprodukt
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Schwimmbad NACHHER - Hotel Chedi - Complex System

Vorteile dieser Methode: Auch fiir Mobel- & Tischoberfliichen, leicht durchzufiihren, schadstofffrei, extrem schnelle Trocknung: max.
5 Stunden Gesamtdauer pro Raum. Es kann abschnittsweise gearbeitet werden, man sieht keine Ansatz- oder Uberlappungsrénder.

Samtliches Zubehar ist bei uns erhdltlich (Wischmop mit Stiel, Moptiicher, Eimer, Reinigungsmaschinen, Schwimme, Staubbindetiicher).

Nur fiir den Innenbereich! Nicht geeignet fiir lackierte oder mit einer Wachsschicht versehenen Oberflichen! Alte Lack- und Wachs-
schichten miissen vorher mechanisch entfernt bzw. angeschliffen werden. Bei Fragen kdnnen Sie uns gerne kontaktieren!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen.
Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis und entbin-
den den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Hierzu gehért unbedingt auch ein Probeanstrich auf
der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Restaurant NACHHER - Hotel Chedi - Complex System

Wellnessbereich NACHHER - Hotel Chedi - Complex System




COmpleX® HOLZSCHUTZWACHS HU 005
: Ole-Wachse-Farben . ] PRODUKTART
Beizen - Wachse - Farben Ole - Lasuren - Pflegemittel
] Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natiirlichen Oberflachenbeschichtung auf

Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen.
Complex Holzschutzwachs HU 005 ist auf Basis von pflanzlichen Olen und Fettsiuren, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs
(DAB Qualitat), gelost in Isoparaffin und Naturterpenen. Die natiirlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivitat, Offenporigkeit,

Diffusionsfahigkeit, bleiben voll erhalten.
H o LZ S C H U TZW AC H S H U 0 O 5 Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Gepriift nach EN71/T3 Speichel- und SchweiBBechtheit (Kinderspielzeugnorm)!

Keine Selbstentziindungsgefahr!

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur universellen Oberflachenbehandlung von Holzern (Sichtdachstuhl) auch fiir Kork, Natursteinboden, Leder, etc. verwendbar.

Aromatenfrei!
Umweltschonend! VERARBEITUNG
Vor Gebrauch sorgfiltig aufriihren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m’. Je nach Saugfahigkeit der Oberfliche 1- 2 mal auftragen, es diirfen keine
Uberschiisse verbleiben. Der Untergrund muB staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein.
Auszeichnung Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewiinschtem Effekt.

COROPEAN ¢

138
QUALITY AWARD ﬁ e | Bei Boden mittels Streichen, Schwammleiste, Lackierwalze (kein Dispersionsroller) oder maschinellem Einpaden arbeiten. Bei Mdbeln haben sich Sprit-
= Qualitat o : zen, Streichen, Wischen und Schwamm qut bewahrt. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberflache vorab
= Service < = stets ein entsprechender Test beziiglich der geeigneten Auftragsart durchzufiihren. Complex Holzschutzwachs HU 005 kann beim Verarbeiten bis
* Kompetenz max. 60° Cerwdrmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhoht.

l:l.l_ﬁ.lﬁs
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- I.!I' '!M'J :i'- SPEICHEL- SCHWEISS- TECHNISCHE DATEN
ECHT ECHT

Natiirlicher
UV-Schutz!

Ohne biozide Wirkstoffe!
Ohne Konservierungsmittel!

HOLZSCHUTZ
WACHS HU 005

WATERPROOF - UNIVERSALWAX

Spez. Gewicht: ca. 0,84g/cm’ | Viskositt: diinnfliissig | Geruch: angenehm mild | Flammpunkt: 62°C

Mindesteinbringmenge: unverdiinnt ca. 40 - 60g/m” je Anstrich - 1 It reicht fiir ca. 10 - 14 m? je nach Saugfahigkeit des Holzes

omplex;

58 B th

@ ;j . Gepriift nach EN71/T3 Verdiinnung: unverdiinnt anwenden | Reinigen der Werkzeuge: mit Complex Isopar Spezialverdiinnung oder Terpentinersatz

£2 N £ Kinderspielzeugnorm Neu Lieferform: 1Lt./5Lt./ 25 Lt. Blechemballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | Transport: kein Gefahrgut | Vbf: entfallt

e Trocknung: staubtrocken: ca. 40 min. | griffest: ca. 90 min. | stapelbar: ca. 4 Std. | iiberstreichbar: ca. 12 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehartet: ca. 72 Std.
Die getrocknete Oberflache kann mit geeign. Polierwerkzeug (Biirste, Fladder, ...) nachbehandelt werden. Keine Feuchtigkeitshelastung unter 1 Woche!

Lagerung: Lagerfahigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungedffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde ziigig aufbrauchen!
W EU-Grenzwert fiir den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f- 700 g/I (2010), dieses Produkt enthalt maximal 400 /I VOC.

BESONDERE PRODUKTVORTEILE

MAMAAMIMAIAL]
Umweltfreundlich
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M Universelles und fliissiges Holzschutzwachs M Auch fir Metalloberflachen sehr gut geeignet Complex Holzschutzwachs HU 005 ist auf der Basis von Pflanzendlen, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs (nach DAB),
(auch fiir Kork, Naturstein, Leder, etc. verwendbar) ¥ Stark wasserabweisend sowie Kriuterfirnissen und speziellen dtherischen Olen (Tiroler Alpenkriuter) aufgebaut.
I Fir alle Holzarten (roh oder gebeizt) M Polierbar Als Losemittel wird ein ISOPAR FLUID von auBerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-
M Far Innen und Aussen M Atmungsaktiv, Offenporig Salbenherstellung, Kosmetikprodukte usw.), das sich besonders fiir die Anwendung in Biiros, Hotels, Krankenheimen, Altenheimen
M Sehr gut geeignet fiir Bienenstdcke & Bienenhduser M Antistatisch und Kindergarten eignet, verwendet.
M Bestens bewahrte Hol del M Diffusionsfahi v ges . L .. . .
. Se‘s Zgj lf went fe | © z‘vEr.e :ung . C;m usinls. @ blg <ndi Im Hinblick auf zukiinftige Generationen und einer intakten Umwelt, miissen wir mit der Erde partnerschaftlich und
eit anren er ? greic "'m . Insatz emikalienbestandig riicksichtsvoll zusammenarbeiten. Complex Holzschutzwachs HU 005 soll ein Beitrag dazu sein!
5 Standardfarbtone erhaltlich: Farblos M Vergilbungsbestandig
Natureffekt, Roheffekt, Naturweif3, Weif3 M Angenehmer Geruch Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen.
(Sondertone auf Anfrage moglich) M Natiirlich gesundes Wohnklima Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und entbinden
® Auch fiir Nassriume & Bider sehr gut geeignet ® Keine Selbstentziindung den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Hierzu gehdrt unbedingt auch ein Probeanstrich auf

der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

H U- COMPLEX-PRODUKTZE® Complex Farben Josef Schellhorn GmbH A-6334 Schwoich Egerbach 50a Tel.: +43 (0) 5372/58377 Fax:DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at Homepage: www.complex-farben.at
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complex® HARTOL GRUND
: Ole-Wachse-Farben - : PRODUKTART
Beizen - Wachse - Farben Ole - Lasuren - Pflegemittel
auSTirQI Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natiirlichen Oberflachenbeschichtung auf

Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen. Complex Hartol Grund ist eine niedrigviskose und sehr schnell trocknende
Hartol-Grundierung auf Basis von pflanzlichen Olen und Fettséuren, sowie atherischen Olen. Die natiirlichen Figenschaften, wie Atmungsak-
tivitat, Offenporigkeit, Diffusionsfahigkeit, bleiben voll erhalten. Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Gepriift nach

H A RT 6 L G R U N D EN71/T3 Speichel- und SchweiBechtheit (Kinderspielzeugnorm)! Keine Selbstentziindungsgefahr!
ANWENDUNGSGEBIETE

Zur universellen Oberflachenbehandlung (Grundierung) von Holzern im Innenbereich, wo hohe chemische und mechanische Bestandigkeit gefordert
wird, daher ideal als FuBbodendl einsetzbar. Auch fiir KORK- und NATURSTEINBODEN (Cotto, Ziegel) verwendbar.

Nattirlicher
UV-Schutz!

Ohne biozide Wirkstoffe!
Ohne Konservierungsmittel!

MAMAMAMIMASIAL)
Umweltfreundlich o
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Sehr schnell trocknende Hartélgrundierung
Kein Aufrauhen der Holzoberflache

Fir alle Holzer und Boden im Innenbereich
Anfeuernd

Hohe Eindringtiefe

Als Finish oder 2. Auftrag ist Hartol oder
Hart6l Strong bestens geeignet

4 Standardfarbtone erhaltlich:

Farblos, Natureffekt, Roheffekt, Naturweif
Mechanisch hoch belastbar

Matte nicht polierbare Oberflache
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Aromatenfrei! VERARBEITUNG

Umweltschonend! Vor Gebrauch sorgféltig aufriihren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m? 1x auftragen. Der Untergrund muB staubfrei, fettfrei und frei von losen
Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewiinschtem Effekt. BESONDERER VORTEIL
DIESES PRODUKTS: Bei Spritzauftrag kein Aufrauhen der Oberfliche, daher kein Zwischenschliff erforderlich. Ausserordentlich
Auszeichnung: N schnelle Trocknung, bei ausreichender Luftzirkulation ist nach max. 3 Stunden bereits der 2. Auftrag maglich. Achtung: Kein
EUROPEAN b ¥4 Zwischenschliff nach der Grundierung! Ein Zwischenschliff darf erst nach dem 2. Auftrag oder Finishauftrag erfolgen!

QALITYAWARD (5%

= Qualitat 1*“ K £l Bei Boden mittels Streichen, Schwammleiste, Lackierwalze (kein Dispersionsroller) oder maschinellem Einpaden arbeiten. Bei Mdbeln haben sich

= Service Spritzen, Streichen, Wischen und Schwamm gut bewahrt. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberfla-

» Kompetenz : che vorab stets ein entsprechender Test beziiglich der geeigneten Auftragsart durchzufiihren. Complex Hartol Grund kann beim Verarbeiten bis
max. 60° C erwarmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhht.

SCHWEISS-
% @ ECHT TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,82g/cm’ | Viskositit: diinnfliissig | Geruch: angenehm mild | Flammpunkt: 62°C
Mindesteinbringmenge: unverdiinnt ca. 40 - 60 g/m? je Anstrich - 1 It reicht fiir ca. 10 - 14 m? je nach Saugfshigkeit des Holzes
Kinderspielzeugnorm Neu Verdiinnung: unverdiinnt anwenden | Reinigen der Werkzeuge: mit Complex Isopar Spezialverdiinnung oder Terpentinersatz
Lieferform: 1Lt./5Lt./ 25 Lt. Blechemballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | Transport: kein Gefahrgut | Vbf: entfallt
Trocknung: staubtrocken: ca. 10 min. | griffest: ca. 30 min. | stapelbar: ca. 15td. | iiberstreichbar: ca. 3 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehértet: ca. 72 Std.
Die getrocknete Oberflache kann mit geeign. Polierwerkzeug (Biirste, Fladder, ...) nachbehandelt werden. Keine Feuchtigkeitshelastung unter 1 Woche!

Lagerung: Lagerfahigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungedffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde ziigig aufbrauchen!
EU-Grenzwert fiir den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f- 700 g/I (2010), dieses Produkt enthalt maximal 660 /1 VOC.

Auch als Tauchdl sehr gut verwendbar Sl D L D L
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Abriebfest Complex Hartdl Grund ist auf der Basis von Pflanzenélen, Balsamharzen, natiirlichen Kriuterfirnissen und &therischen Olen (Tiroler
Kratzfest Alpenkrauter) aufgebaut. Als Losemittel wird ein ISOPAR FLUID von auBerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der
Atmungsaktiv Pharmazeutik-Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide usw.), das sich besonders fiir die Anwendung in Biiros, Hotels, Krankenhei-
Offenpori men, Altenheimen und Kindergarten eignet, verwendet.
Ants tpt' gh Complex Hartdl Grund dringt in die obersten Schichten des Holzes ein und kristallisiert bei der Trocknung aus. Dadurch wird die Ober-
r‘ 1S 'a IS¢ o flache sehr widerstandsfihig gegen Einwirkungen jeglicher Art (Feuchtigkeit, Verschmutzung ... u. A.). Auftragsmenge: nur bis zur
Diffusionsfahig Sattigung — es diirfen keine Uberschiisse (Seen) auf der Fliche bleiben. Complex Hartol Grund ist daher auch hervorragend fiir FuBbd-
Wasserfest den geeignet! Im Hinblick auf zukiinftige Generationen und einer intakten Umwelt, miissen wir mit der Erde partnerschaftlich und
Chemikalienbestandig, Vergilbungsbestandig riicksichtsvoll zusammenarbeiten. Complex Hartdl Grund soll ein Beitrag dazu sein!
Angenehmer Geruch Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und
Keine S er stentziin dun g Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen.

Hierzu gehdrt unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

H U- COMPLEX-PRODUKTZE® Complex Farben Josef Schellhorn GmbH A-6334 Schwoich Egerbach 50a Tel.: +43 (0) 5372/58377 Fax:DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at Homepage: www.complex-farben.at
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Ole - Lasuren - Pflegemittel
Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natiirlichen Oberflachenbeschichtung auf

HARTOL

LEBENSMITTELSICHER!
Fiir den Kontakt mit Lebens-
mitteln zertifiziert!

Ohne biozide Wirkstoffe!
Ohne Konservierungsmittel!

Natiirlicher UV-Schutz!
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Universelles Fussboden- und Mdbelol

Fir alle Holzer und Boden im Innenbereich

Sehr stark anfeuernd

Hohe Eindringtiefe, daher ideal zur Grundierung
(Achtung: hochste Anfeuerung), als Finish oder
2. Auftrag ist Hartol Strong bestens geeignet

6 Standardfarbtone erhiltlich: Farblos,
Natureffekt, Roheffekt, Naturweif3, Wei3, Nuf3
(Sondertone auf Anfrage moglich)

Mechanisch hoch belastbar

Auch fiir Metalloberflachen sehr gut geeignet
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Lebensmittelsicher, fur den Kontakt mit
Lebensmitteln zertifiziert

HARTOL

Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen.

Complex Hartdl ist eine niedrigviskose Hartdl-Kombination auf Basis von pflanzlichen Olen und Fettséuren, sowie atherischen Olen. Die natiirlichen
Eigenschaften, wie Atmungsaktivitat, Offenporigkeit, Diffusionsfahigkeit, bleiben voll erhalten.

Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Gepriift nach EN71/T3 Speichel- und SchweiBBechtheit (Kinderspielzeugnorm)!
Keine Selbstentziindungsgefahr!

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur universellen Oberflachenbehandlung von Hélzern im Innenbereich, wo hohe chemische und mechanische Bestandigkeit gefordert wird, daher ideal als
FuBbodendl einsetzbar. Auch fiir KORK- und NATURSTEINBODEN (Cotto, Ziegel) verwendbar.

Aromatenfrei!
Umweltschonend! VERARBEITUNG
Vor Gebrauch sorgfaltig aufriihren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m’. Je nach Saugfahigkeit der Oberfliche 1- 2 mal auftragen, es diirfen keine
Uberschiisse verbleiben. Der Untergrund muf staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein.
Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewiinschtem Effekt.

Auszeichnung:

EUROPEAN AUFTRAGSART

QUALITY AWARD el Bei Boden mittels Streichen, Schwammleiste, Lackierwalze (kein Dispersionsroller) oder maschinellem Einpaden arbeiten. Bei Mdbeln haben sich Sprit-
= Qualitat ke gt AN zen, Streichen, Wischen und Schwamm qut bewahrt. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberflache vorab
= Service L B stets ein entsprechender Test beziiglich der geeigneten Auftragsart durchzufiihren. Complex Hartol kann beim Verarbeiten bis max. 60° C erwdrmt
= Kompetenz - werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhdht.

SCHWEISS- TECHNISCHE DATEN
% @ Spez. Gewicht: ca. 0,84g/cm’ | Viskositét: diinnflissig | Geruch: angenehm mild | Flammpunkt: 62°C

Mindesteinbringmenge: unverdiinnt ca. 40 - 60g/m” je Anstrich - 1 It reicht fiir ca. 10 - 14 m? je nach Saugfahigkeit des Holzes
Gepriift nach EN71/T3 V.erdunnun.g: unverdiinnt anwenden | Reinigen der Werkzeuge: mit Com'plex Isopar Spe2|.alv§rdunnung oderTetpentlnnersatz
Kinderspielzeugnorm Neu Lieferform: 1Lt./5Lt./ 25 Lt. Blechemballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | Transport: kein Gefahrgut | Vbf: entfallt
Trocknung: staubtrocken: ca. 40 min. | griffest: ca. 90 min. | stapelbar: ca. 3 Std. | iiberstreichbar: ca. 12 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehartet: ca. 72 Std.
Die getrocknete Oberflache kann mit geeign. Polierwerkzeug (Biirste, Fladder, ...) nachbehandelt werden. Keine Feuchtigkeitshelastung unter 1 Woche!

Lagerung: Lagerfahigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungedffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde ziigig aufbrauchen!
EU-Grenzwert fiir den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f - 700 g/1 (2010), dieses Produkt enthélt maximal 400 g/1VOC.

BESONDERE PRODUKTVORTEILE

Complex Hartol ist auf der Basis von Pflanzendlen, Balsamharzen, natiirlichen Krauterfirnissen und étherischen Olen (Tiroler
Alpenkrauter) aufgebaut. Als Losemittel wird ein ISOPAR FLUID von auBerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der
Pharmazeutik-Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide usw.), das sich besonders fiir die Anwendung in Biiros, Hotels, Krankenhei-

Mat.te el el e Ol men, Altenheimen und Kindergarten eignet, verwendet.

Abriebfest, Kratzfest Complex Hartol dringt in die obersten Schichten des Holzes ein und kristallisiert bei der Trocknung aus. Dadurch wird die Oberfliche

Atmungsaktiv, offenporig sehr widerstandsfihig gegen Einwirkungen jeglicher Art (Feuchtigkeit, Verschmutzung ... u. A.). Auftragsmenge: nur bis zur Sattigung

Diffusionsfahig — es diirfen keine Uberschiisse (Seen) auf der Fliche bleiben. Complex Hartol ist daher auch hervorragend fiir FuBboden geeignet!

Antistatisch Im Hinblick auf zukiinftige Generationen und einer intakten Umwelt, miissen wir mit der Erde partnerschaftlich und riicksichts-

Wasserfest voll zusammenarbeiten. Complex Hartol soll ein Beitrag dazu sein!

Chemikalienbestandig, Vergilbungsbestandig Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen.

Angenehmer Geruch Wegen der Viels'eitiglfeit der Anwendung und Arbeit'smeth'oden sind sie unverbind.lich, beg!rﬁndel! kein vettragliche% Rechtsver.héltnis und e.ntbin-
. . den den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Hierzu gehdrt unbedingt auch ein Probeanstrich auf

Keine SerStentzundung der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

H U- COMPLEX-PRODUKTZE® Complex Farben Josef Schellhorn GmbH A-6334 Schwoich Egerbach 50a Tel.: +43 (0) 5372/58377 Fax:DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at Homepage: www.complex-farben.at
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Ohne Konservierungsmittel!

Complex

] Ole-Wachse-Farben . ) PRODUKTART
Beizen - Wachse - Farben Ole - Lasuren - Pflegemittel
Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natiirlichen Oberflachenbeschichtung auf

HARTOL STRONG

aus"TelEl

HARTOL STRONG

Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen, fiir hoch beanspruchte Flachen.

Complex Hartdl Strong ist eine viskose Hartol-Kombination auf Basis von pflanzlichen Olen und Fettsiuren, Hartharzkomponenten sowie
atherischen Olen. Es vereinigt die idealen Eigenschaften eines Hartdls in Verbindung mit hochwertigen Hartharzen. Die natiirlichen Eigenschaften,
wie Atmungsaktivitat, Offenporigkeit, Diffusionsfahigkeit, bleiben voll erhalten. Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)!
Gepriift nach EN71/T3 Speichel- und SchweiBechtheit (Kinderspielzeugnorm)! Keine Selbstentziindungsgefahr!

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur universellen Oberfldchenbehandlung von Hdlzern im Innenbereich, wo hohe chemische und mechanische Bestandigkeit gefordert wird (z.B. Arbeits-
platten, Waschtische, Wellnessbereiche, Gastronomieflachen). Auch fiir Gartengarnituren auBen, KORK- und NATURSTEINBODEN (Cotto, Ziegel) verwendbar.

Nattirlicher
UV-Schutz!

Ohne biozide Wirkstoffe!

Universelles Fussboden- und Mobeldl

Fir alle Holzer und Béden im Innenbereich
Sehr stark anfeuernd

Hohe Eindringtiefe

Fir hoch beanspruchte Flachen:
Arbeitsplatten, Waschtische, Gastroflachen,
Wellnessbereiche, etc.)

5 Standardfarbtone erhiltlich: Farblos,
Natureffekt, Roheffekt, Naturweif3, Weif3
(Sonderténe auf Anfrage moglich)

Matte nicht polierbare Oberflache

Aromatenfrei!
Umweltschonend!

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch sorgfaltig aufriihren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m”. Je nach Saugféhigkeit der Oberfliche 1- 2mal auftragen. Beim 1. Auftrag miissen
keine Uberschiisse abgenommen werden. Vor dem 2. Auftrag sollte ein Zwischenschliff erfolgen und erst nach dem 2. Auftrag miissen die
Uberschiisse einmassiert bzw. abgenommen werden. Complex Hartol Strong trocknet beim 1. Auftrag (spritzen, streichen, rollen, walzen
etc.) relativ rasch und gleichmaBig matt aus. Wichtig: Schnellere Trockenphase als herkommliches Hartol! Der Untergrund muss staubfrei,

Auszeichnung:

i
ot
-
»
:; EUROPEAN fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewiinschtem Effekt.
-
% QUALITY AWARD £ AUFTRAGSART
o . ita it :
e o Qual'ltat < Bei Baden mittels Streichen, Schwammleiste, Lackierwalze (kein Dispersionsroller) oder maschinellem Einpaden arbeiten. Bei Mobeln haben sich Sprit-
FUSSBODENOL -F‘_' -Service S
Bl .i;_ Kompet = zen, Streichen, Wischen und Schwamm qut bewahrt. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberflache vorab
y ‘S“FI':I'_"‘ ' :' ompetenz stets ein entsprechender Test beziiglich der geeigneten Auftragsart durchzufiihren. Complex Hartol Strong kann beim Verarbeiten bis max. 60° C
.' lI'.IE'IIMiH“]: - erwarmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhdht.
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TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,85g/cm? | Viskositit: fliissig | FK: ca. 60 % | Geruch: angenehm mild | Flammpunkt: 62°C

Mindesteinbringmenge: unverdiinnt ca. 40 - 60g/m” je Anstrich - 1 It reicht fiir ca. 12 - 16 m? je nach Saugfahigkeit des Holzes

Verdiinnung: unverdiinnt anwenden | Reinigen der Werkzeuge: mit Complex Isopar Spezialverdiinnung oder Terpentinersatz

Lieferform: 1Lt./5Lt./ 25 Lt. Blechemballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | Transport: kein Gefahrgut | Vbf: entfallt

Trocknung: staubtrocken: ca. 40 min. | griffest: ca. 90 min. | stapelbar: ca. 3 Std. | éiberstreichbar: ca. 6 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehértet: ca. 72 Std.
Die getrocknete Oberflache kann mit geeign. Polierwerkzeug (Biirste, Fladder, ...) nachbehandelt werden. Keine Feuchtigkeitshelastung unter 1 Woche!
Lagerung: Lagerfahigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungedffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde ziigig aufbrauchen!
EU-Grenzwert fiir den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f - 700 g/1 (2010), dieses Produkt enthalt maximal 300 g/1VOC.

BESONDERE PRODUKTVORTEILE

Complex Hartol Strong ist auf der Basis von Pflanzendlen, Balsamharzen, Krauterfirnissen und speziellen atherischen Olen (Tiroler
Alpenkrauter) aufgebaut. Als Losemittel wird ein ISOPAR FLUID von auBBerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der
Pharmazeutik-Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide usw.), das sich besonders fiir die Anwendung in Biiros, Hotels, Krankenhei-

ECHT

Gepriift nach EN71/T3
Kinderspielzeugnorm Neu

D

Hoherer Festkorper als herkémmliches Hartol,
daher ideal als Finish geeignet, als 1. Auftrag
oder Grundierung eignet sich Hartdl perfekt

Abriebfest, Kratzfest men, Altenheimen und Kindergérten eignet, verwendet.

Atmungsaktiv, Offenporig Complex Hartol Strong dringt in die obersten Schichten des Holzes ein und kristallisiert bei der Trocknung aus. Dadurch wird die Oberflache
Antistatisch, Diffusionsfahig sehr widerstandfféhig gegen Einwirkungen jeglicher Art (Feuchtigkeit, Verschmutzung, u. A.). Auftragsmenge: nur bis zur Séttigung -
Wasserfest es diirfen keine Uberschiisse (Seen) auf der Flache bleiben. Complex Hartdl Strong ist daher auch hervorragend fiir FuBboden geeignet!

Im Hinblick auf zukiinftige Generationen und einer intakten Umwelt, miissen wir mit der Erde partnerschaftlich und riicksichtsvoll

Chemikalienbestandig, Vergilbungsbestandig zusammenarbeiten. Complex Hartdl Strong soll ein Beitrag dazu sein!

Angenehmer GerUCh Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und
Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen.

Keine Selbstentziind 2 Hierzu gehdrt unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Complex Farben Josef Schellhorn GmbH A-6334 Schwoich Egerbach 50a Tel.: +43(0)5372/58377 Fax:DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at Homepage: www.complex-farben.at
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Beizen - Wachse - Farben Ole - Lasuren - Pflegemittel
Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natiirlichen Oberflachenbeschichtung auf

LEBENSMITTELSICHER!
Fiir den Kontakt mit Lebens-
mitteln zertifiziert!

Aromatenfrei!
Umweltschonend!

Ohne biozide Wirkstoffe!
Ohne Konservierungsmittel!

Auszeichnung: €. }
Natiirlicher UV-Schutz!
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M Universelles Fussboden- und Mobelwachs ¥ Seidenmatter Glanz Bl Complex ®

M Fiir alle Hélzer und Béden im Innenbereich M Polierbar fosefScelhom GnoH

M Mechanisch hoch belastbar M Abriebfest, Kratzfest L157.10-154

M Auch fir Metalloberflichen sehr gut geeignet M Antistatisch, Diffusionsfahig Emisionsgepriftes

¥ Hohe Eindringtiefe, ideal zur Grundierung, als Finish ¥ Wasserfest Db Gundsien
oder 2. Auftrag ist Hartélwachs Strong gut geeignet . Angenehmer Gt .

1 9 Standardfarbtone erhiltlich: Farblos, Natureffekt, g Ezvgae;?;?;feel;ifeeﬁg?z:I: Eg:gkt mit

Roheffekt, NaturweiB3, Weif3, Aschgrau, Tundra,
Antikgrau, NuB3 (Sondertdne auf Anfrage)

M Atmungsaktiv

M Offenporig

Lebensmitteln zertifiziert
Chemikalienbestandig
Vergilbungsbestandig
Keine Selbstentziindung
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Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen.

Complex Hartdlwachs ist eine niedrigviskose Hartol-Wachs-Kombination auf Basis von pflanzlichen Olen und Fettsauren, Hartwachskomponen-
ten, sowie atherischen Olen. Es vereinigt die idealen Eigenschaften eines Hartéls in Verbindung mit hochwertigen Hartwachsen. Die natiirlichen Eigen-
schaften, wie Atmungsaktivitat, Offenporigkeit, Diffusionsfahigkeit, bleiben voll erhalten.

Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Gepriift nach EN71/T3 Speichel- und SchweiBechtheit (Kinderspielzeugnorm)!
Keine Selbstentziindungsgefahr!

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur universellen Oberflachenbehandlung von Holzern im Innenbereich, wo hohe chemische und mechanische Bestandigkeit gefordert wird, daher ideal als
FuBbodenwachs einsetzbar. Auch fiir KORK, NATURSTEINBODEN (Cotto, Ziegel) und LINOLEUM verwendbar.

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch sorgféltig aufriihren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m’. Je nach Saugfahigkeit der Oberfliche 1- 2 mal auftragen, es diirfen keine
Uberschiisse verbleiben. Der Untergrund muB staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein.
Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewiinschtem Effekt.

AUFTRAGSART

Bei Boden mittels Streichen, Schwammleiste, Lackierwalze (kein Dispersionsroller) oder maschinellem Einpaden arbeiten. Bei Mbeln haben sich Sprit-
zen, Streichen, Wischen und Schwamm qut bewahrt. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberflache vorab
stets ein entsprechender Test beziiglich der geeigneten Auftragsart durchzufiihren. Complex Hartolwachs kann beim Verarbeiten bis max. 60° C
erwarmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhdht.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,84g/cm’ | Viskositat: diinnfliissig | Geruch: angenehm mild | Flammpunkt: 62°C

Mindesteinbringmenge: unverdiinnt ca. 40 - 60g/m” je Anstrich - 1 It reicht fiir ca. 10 - 14 m? je nach Saugfahigkeit des Holzes

Verdiinnung: unverdiinnt anwenden | Reinigen der Werkzeuge: mit Complex Isopar Spezialverdiinnung oder Terpentinersatz

Lieferform: 1Lt./5Lt./ 25 Lt. Blechemballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | Transport: kein Gefahrgut | Vbf: entfallt

Trocknung: staubtrocken: ca. 40 min. | griffest: ca. 90 min. | stapelbar: ca. 3 Std. | iiberstreichbar: ca. 12 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehartet: ca. 72 Std.
Die getrocknete Oberflache kann mit geeign. Polierwerkzeug (Biirste, Fladder, ...) nachbehandelt werden. Keine Feuchtigkeitshelastung unter 1 Woche!
Lagerung: Lagerfahigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungedffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde ziigig aufbrauchen!
EU-Grenzwert fiir den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f- 700 g/1 (2010), dieses Produkt enthdlt maximal 400 /1 VOC.

BESONDERE PRODUKTVORTEILE

Complex Hartdlwachs ist auf der Basis von Pflanzendlen, Balsamharzen und natiirlichen Wachsen (Carnaubawachs) sowie Krauter-
firnissen und speziellen étherischen Olen (Tiroler Alpenkriuter) aufgebaut. Als Losemittel wird ein ISOPAR FLUID von auBRerordent-
lich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide usw.), das sich besonders
fiir die Anwendung in Biiros, Hotels, Krankenheimen, Altenheimen und Kindergarten eignet, verwendet.

Complex Hartolwachs dringtin die obersten Schichten des Holzes ein und kristallisiert bei der Trocknung aus. Dadurch wird die Oberflache
sehr widerstandsfahig gegen Einwirkungen jeglicher Art (Feuchtigkeit, Verschmutzung ... u. A.). Auftragsmenge: nur bis zur Sittigung,
es diirfen keine Uberschiisse (Seen) auf der Fliche bleiben. Complex Hartdlwachs ist daher auch hervorragend fiir FuBbdden geeignet!
Im Hinblick auf zukiinftige Generationen und einer intakten Umwelt, miissen wir mit der Erde partnerschaftlich und riicksichtsvoll
zusammenarbeiten. Complex Hartolwachs soll ein Beitrag dazu sein!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen.
Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis und entbinden
den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Hierzu gehdrt unbedingt auch ein Probeanstrich auf
der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Complex Farben Josef Schellhorn GmbH A-6334 Schwoich Egerbach 50a Tel.: +43(0)5372/58377 Fax:DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at Homepage: www.complex-farben.at
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COm plex® HARTOLWACHS STRONG
] Ole-Wachse-Farben . ] PRODUKTART
Beizen - Wachse - Farben Ole - Lasuren - Pflegemittel
Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natiirlichen Oberflachenbeschichtung auf

Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen, fiir hoch beanspruchte Flachen.
Complex Hartolwachs Strong ist eine viskose Hartol-Wachs-Kombination auf Basis von pflanzlichen Olen und Fettsduren, Hartwachskompo-
nenten sowie atherischen Olen. Es vereinigt die idealen Eigenschaften eines Hartdls in Verbindung mit hochwertigen Hartwachsen. Die natiirli-

chen Eigenschaften, wie Atmungsaktivitat, Offenporigkeit, Diffusionsfahigkeit, bleiben voll erhalten. Keine elektrostatische Aufladung
H A RTO LWA‘ H S ST Ro N G (Stauballergie)! Gepriift nach EN71/T3 Speichel- und SchweiBechtheit (Kinderspielzeugnorm)! Keine Selbstentziindungsgefahr!

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur universellen Oberflachenbehandlung von Holzern im Innenbereich, wo hohe chemische und mechanische Bestandigkeit gefordert wird (z.B. Arbeitsplatten,
Waschtische, Wellnesshereiche, Gastronomiefléchen). Auch fiir Gartengarnituren auBen, KORK, NATURSTEINBODEN (Cotto, Ziegel) und LINOLEUM verwendbar.

il
Aromatenfrei! VERARBEITUNG

Umweltschonend!

Nattirlicher
UV-Schutz!

Vor Gebrauch sorgfélti aufriihren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m’. Je nach Saugfahigkeit der Oberflache 1- 2mal auftragen. Beim 1. Auftrag miissen keine
Uberschiisse abgenommen werden. Vor dem 2. Auftrag sollte ein Zwischenschliff erfolgen und erst nach dem 2. Auftrag miissen die Uber-
schiisse einmassiert bzw. abgenommen werden. Complex Hartdlwachs Strong trocknet beim 1. Auftrag (spritzen, streichen, rollen, walzen

Ole-Wachse-Farben

e el Auszeichnung: TR V) etc.) relativ rasch und gleichmafBig matt aus. Wichtig: Schnellere Trockenphase, als herkommliches Hartolwachs! Der Untergrund muss staubfrei,
. EUROPEAN A fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewiinschtem Effekt.
' ; UALITYAWARD £
HARTO LWACHE - Q : 7 AUFTRAGSART
FUSSBGDEHHAGH : Qual'ltat : ¥ : Bei Boden mittels Streichen, Schwammleiste, Lackierwalze (kein Dispersionsroller) oder maschinellem Einpaden arbeiten. Bei Mdbeln haben sich Sprit-
= Service . . ) o L , o )
STRONG zen, Streichen, Wischen und Schwamm qut bewahrt. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberflache vorab

= Kompetenz

stets ein entsprechender Test beziiglich der geeigneten Auftragsart durchzufiihren. Complex Hartolwachs Strong kann beim Verarbeiten bis max.
60° C erwarmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhoht.

SCHWEISS-
ECHT TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,85g/cm? | Viskositit: fliissig | FK: ca. 60 % | Geruch: angenehm mild | Flammpunkt: 62°C
Gepriift nach DIBT & EN71/T3 Mindesteinbringmenge: unverdiinnt ca. 40 - 60g/m” je Anstrich - 1 It reicht fiir ca. 12 - 16 m? je nach Saugfahigkeit des Holzes
Kinderspielzeugnorm Neu Verdiinnung: unverdiinnt anwenden | Reinigen der Werkzeuge: mit Complex ISOPAR Spezialverdiinnung oder Terpentinersatz
Lieferform: 1Lt./5Lt./ 25 Lt. Blechemballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | Transport: kein Gefahrgut | Vbf: entfallt
Trocknung: staubtrocken: ca. 40 min. | griffest: ca. 90 min. | stapelbar: ca. 3 Std. | iiberstreichbar: ca. 6 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehértet: ca. 72 Std.

Die getrocknete Oberflache kann mit geeign. Polierwerkzeug (Biirste, Fladder, ...) nachbehandelt werden. Keine Feuchtigkeitshelastung unter 1 Woche!
Lagerung: Lagerfahigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungedffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde ziigig aufbrauchen!
EU-Grenzwert fiir den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f - 700 g/1 (2010), dieses Produkt enthalt maximal 300 /I VOC.

BESONDERE PRODUKTVORTEILE
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» S Umweltfreundlich

M Universelles Fussboden- und Mébelwachs M Polierbar Bl Complex®
™ Fiir alle Holzer und Boden im Innenbereich M Abriebfest, Kratzfest JosefSchllhom GmbA Complex Hartolwachs Strong ist auf der Basis von Pflanzendlen, Balsamharzen und natiirlichen Wachsen (Carnaubawachs)
¥ Etwas weniger anfeuernd als Hartdl Strong ¥ Atmungsaktiv, Offenporig L157.10-154 sowie Kriuterfirnissen und speziellen itherischen Olen (Tiroler Alpenkriuter) aufgebaut. Als Losemittel wird ein ISOPAR FLUID von
@l SefelarrE e ClT ¥ Antistatisch, Diffusionsfihig R auBerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide usw.), das sich
¥ Hohe Eindringtiefe ¥ Wasserfest Diot Grdsiton besonders fiir die Anwendung in Biiros, Hotels, Krankenheimen, Altenheimen und Kindergadrten eignet, verwendet.
. . ; . o Es dringt in die obersten Schichten des Holzes ein und kristallisiert bei der Trocknung aus. Dadurch wird die Oberflache sehr widerstands-
&1 Fur hoch beanspruchte Flachen (Arbeitsplatten, M 5 Standardfarbtone erhaltlich: fahig gegen Einwirkungen jeglicher Art (Feuchtigkeit, Verschmutzung, u.d.). Auftragsmenge: nur bis zur Sattigung, es diirfen keine
Waschtische, Gastronomieflachen, Wellness, ...) Farblos, Natureffekt, Roheffekt, Naturweif, Uberschiisse (Seen) auf der Fliche bleiben. Complex Hartdlwachs Strong ist daher auch hervorragend fiir FuBboden geeignet!
M Hoherer Festkorper als herkommliches Hartol- WeiB (Sonderténe auf Anfrage moglich) Im Hinblick auf zukiinftige Generationen und einer intakten Umwelt, miissen wir mit der Erde partnerschaftlich und riicksichtsvoll
wachs, daher ideal als Finish geeignet, als 1. Auftrag M Chemikalienbestandig, Vergilbungsbestandig zusammenarbeiten. Complex Hartdlwachs Strong soll ein Beitrag dazu sein!
oder Grundieru ng eignet sich Hartolwachs perfekt | Angenehmer Geruch Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und
¥ Trocknet schneller als Hartolwachs ¥ Keine Selbstentz(jndung Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen.

Hierzu gehdrt unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

H U- COMPLEX-PRODUKTZE® Complex Farben Josef Schellhorn GmbH A-6334 Schwoich Egerbach 50a Tel.: +43 (0) 5372/58377 Fax:DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at Homepage: www.complex-farben.at



Complex WACHSBALSAM ANTIKWAX FF

] Ole-Wachse-Farben ” ] PRODUKTART
Beizen - Wachse - Farben Ole - Lasuren - Pflegemittel
n Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natiirlichen Oberflachenbeschichtung auf

Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen.
Complex Antixwax FF Wachsbalsam ist auf Basis von pflanzlichen Olen und Fettsiuren, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs
(DAB Qualitdt), gelost in lsoparaffin und Naturterpenen. Die natiirlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivitat, Offenporigkeit,

WACHSBALSAM ANTIKWAX FF
Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Gepriift nach EN71/T3 Speichel- und SchweiBechtheit (Kinderspielzeugnorm)!

LEBENSMITTELSICHER!
Fiir den Kontakt mit Lebens-
mitteln zertifiziert!

“Hf

Ohne biozide Wirkstoffe!
Ohne Konservierungsmittel!

Natiirlicher UV-Schutz!
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» 2 Umweltfreundlich

M Thixotropes Holzschutzwachs fiir Innen

M Sehr vielseitig: Zum Restaurieren von alten
Mobeln, sowie Auswischen von Beizen

M Fir alle Hart- und Weichholzer

M 3 Standardfarbtone erhiltlich:
Antikwax FF: Farblos
Patinawax: Kiefer, Braun

Wasserfest - leicht zu verarbeiten
Lebensmittelsicher - fir den Kontakt

mit Lebensmitteln zertifiziert

RPN

M Fir edle, samtige und seidenmatte Oberflachen

AN‘I‘IKWAX FF

Acnsmsm PATINAWAX

IIIIIIIIIII'
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NERNRANARA

NENEJ

Keine Selbstentziindungsgefahr!

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur universellen Oberflachenbehandlung von Holzer im Innenbereich auch fiir Kork, Natursteinbdden, Leder, etc. verwendbar.

Complex Antixwax FF Wachsbalsam eignet sich hervorragend zum Restaurieren von antiken Mdbeln und Bilderrahmen, sowie zum Auswischen von
Beizen (z.B. Wachsmetallbeizen). Verwendbar zur Holzoberflachenveredelung roher und gebeizter Holzer, sowie zum Schutz fiir alle Arten von Schnitzereien.
Complex Antixwax FF Wachsbalsam ist hervorragend geeignet als Patinawax fiir samtliche Patiniereffekte!

Auszeichnung } AUFTRAGSART

EUROPEAN

Aromatenfrei!
Umweltschonend!

ﬁ Complex Antixwax FF Wachsbalsam kann mittels Streichen, Wischen oder Schwamm aufgetragen werden. Dies sind Empfehlungen, welche keiner-
QUALITY AWARD m lei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberflache vorab stets ein entsprechender Test beziiglich der geeigneten Auftragsart durchzufiihren. Das Auf-
=Qualitat _ tragen und Aufpolieren erfolgt in einem Arbeitsgang; die Verarbeitung ist auch bei niedrigen Temperaturen maglich. Grifffest sofort nach dem Aufpolieren.

= Service 3
- Kompetenz ~ == : TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,84g/cm’ | Viskositit: thixotrop, cremig | Geruch: angenehm mild | Flammpunkt: 62°C

@ Verbrauch: sehr ergiebig je nach Saugfahigkeit des Holzes
Verdiinnung: unverdiinnt anwenden | Reinigen der Werkzeuge: mit Complex Isopar Spezialverdiinnung oder Terpentinersatz
Lieferform: 1Lt./5 Lt. / 25 Lt. Blechemballage | Transport: kein Gefahrgut
Trocknung: staubtrocken: sofort | griffest: sofort | stapelbar: ca. 15td. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehirtet: ca. 72 Std.
Kinderspielzeugnorm Neu Die getrocknete Oberflache kann mit geeign. Polierwerkzeug (Biirste, Fladder, ...) nachbehandelt werden. Keine Feuchtigkeitshelastung unter 1 Woche!

Lagerung: Lagerfahigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungedffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde ziigig aufbrauchen!
EU-Grenzwert fiir den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f- 700 g/1 (2010), dieses Produkt enthalt maximal 400 /I VOC.

Sonderfarbtone: Braun, Kiefer (Patinawax)

Vbf: entfallt

Auch fiir Metalloberflachen sehr gut geeignet SE20NBE I EEHODL VORIEIES

Atmungsaktiv Complex Antixwax FF Wachsbalsam ist auf der Basis von Pflanzendlen, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs (nach DAB)
Schnell trocknend sowie Krauterfirnissen und speziellen itherischen Olen (Tiroler Alpenkrauter) aufgebaut. Als Lésemittel wird ein ISOPAR FLUID von
Cremig auBerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Kosmetikprodukte usw.), das sich
Mit Harzléser besonders fiir die Anwendung in Biiros, Hotels, Krankenheimen, Altenheimen und Kindergarten eignet, verwendet.

Fir hochwertige Mobelflachen, auch auf
lackierten Flachen anwendbar (Schellack)

Kein Reil3en oder Abblattern
Keine Blasenbildung Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen.
Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis und entbinden
den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Hierzu gehdrt unbedingt auch ein Probeanstrich auf
der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Im Hinblick auf zukiinftige Generationen und einer intakten Umwelt, miissen wir mit der Erde partnerschaftlich und riicksichtsvoll
zusammenarbeiten. Complex Antixwax FF Wachsbalsam soll ein Beitrag dazu sein!

Angenehmer Geruch
Keine Selbstentziindung

H U- COMPLEX-PRODUKTZE® Complex Farben Josef Schellhorn GmbH A-6334 Schwoich Egerbach 50a Tel.: +43 (0) 5372 /58377 Fax:DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at Homepage: www.complex-farben.at



[ X J [ X J
COm plex® ZIRBENOL - ARVENOL
: Ole-Wachse-Farben - : PRODUKTART
Beizen - Wachse - Farben Ole - Lasuren - Pflegemittel
aus ﬁrgl Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natiirlichen Oberflachenbeschichtung auf

Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen. Mit biologisch reinem Destillat aus der Zirbe!
Complex Zirbendl ist auf Basis von pflanzlichen Olen und Fettséuren, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs (DAB Qualitat), geldst in
Isoparaffin und Naturterpenen. Die natiirlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivitat, Offenporigkeit, Diffusionsfahigkeit und der Eigen-

A A geruch der Zirbe, bleiben voll erhalten.
Z I R B E N o L - A Rv E N o L Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Gepriift nach EN71/T3 Speichel- und SchweiBechtheit (Kinderspielzeugnorm)!

Keine Selbstentziindungsgefahr!

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur universellen Oberflachenbehandlung von Zirbenholz in jeder Ausfiihrung (Mdbel, Boden, Vertafelungen, etc.).

Aromatenfrei!

Natiirlicher UV-Schutz! VERARBEITUNG

Umweltschonend! Vor Gebrauch sorgfiltig aufriihren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m’. Je nach Saugfahigkeit der Oberfliche 1- 2 mal auftragen, es diirfen keine
Uberschiisse verbleiben. Der Untergrund muB staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein.
Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewiinschtem Effekt.

LEBENSMITTELSICHER!
Fiir den Kontakt mit Lebens-
mitteln zertifiziert!

100% reines Destillat aus der Zirbe!
Ohne biozide Wirkstoffe!
Ohne Konservierungsmittel!

Auszeichnung

EUROPEAN e AUFTRAGSART

QUALITY AWARD f‘ : Bei Boden mittels Streichen, Schwammleiste, Lackierwalze (kein Dispersionsroller) oder maschinellem Einpaden arbeiten. Bei Mdbeln haben sich Sprit-
“0ualitit e = zen, Streichen, Wischen und Schwamm gut bewahrt. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberflache vorab
- Service stets ein entsprechender Test beziiglich der geeigneten Auftragsart durchzufiihren. Complex Zirbenol kann beim Verarbeiten bis max. 60° C erwdrmt
« Kompetenz werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhdht.

Ml & . A TECHNISCHE DATEN
- A SYAT SPEICHEL- @
7 Omple 3 e B R - ECHT ECHT
: T TH o
Tirhe!

Spez. Gewicht: ca. 0,84g/cm’ | Viskositit: diinnfliissig | Geruch: angenehm mild | Flammpunkt: 62°C
/ / \ fs3 >3 Mindesteinbringmenge: unverdiinnt ca. 40 - 60g/m” je Anstrich - 1 It reicht fiir ca. 10 - 14 m? je nach Saugfahigkeit des Holzes
\ i @ 2 f Gepriift nach EN71/T3 Verdiinnung: unverdiinnt anwenden | Reinigen der Werkzeuge: mit Complex Isopar Spezialverdiinnung oder Terpentinersatz
: N g Kinderspielzeugnorm Neu Lieferform: 1Lt./5 Lt./ 25 Lt. Blechemballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | Transport: kein Gefahrgut | Vbf: entfallt
S Trocknung: staubtrocken: ca. 40 min. | griffest: ca. 90 min. | stapelbar: ca. 4 Std. | iiberstreichbar: ca. 12 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehartet: ca. 72 Std.
Die getrocknete Oberflache kann mit geeign. Polierwerkzeug (Biirste, Fladder, ...) nachbehandelt werden. Keine Feuchtigkeitshelastung unter 1 Woche!

Lagerung: Lagerfahigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungedffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde ziigig aufbrauchen!
W EU-Grenzwert fiir den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f - 700 g/1 (2010), dieses Produkt enthalt maximal 400 /1 VOC.

BESONDERE PRODUKTVORTEILE
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M Okologisches Ol fiir Zirbenmébel und -bdden M Lebensmittelsicher, fiir den Kontakt mit Complex Zirbenol ist auf der Basis von Pflanzenolen, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs (nach DAB),
¥ Ausgezeichneter Schutz und erstklassige, nicht Lebensmitteln zertifiziert sowie Krduterfirnissen und speziellen &therischen Olen (Tiroler Alpenkréuter) aufgebaut.
sichtbare Veredelung fiir Zirbenholz 4 Schnell trocknend, Als Losemittel wird ein ISOPAR FLUID von auBerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-
M Der Einsatz von reinem Destillat aus der Zirbe M Sehr leicht zu verarbeiten Salbenherstellung, Kosmetikprodukte usw.), das sich besonders fiir die Anwendung in Biiros, Hotels, Krankenheimen, Altenheimen
verstarkt die positiven Eigenschaften und den M Erzeugt eine edle und samtige Oberflache und Kindergarten eignet, verwendet.
h Ei h der Zirbe erheblich M Auch flir Nassra , stark bweisend - . . .. - .
& :nﬁ iene dr_nezn_ k)lgengertjllc e\'/r i he erheblic - Pulc' bur aisjraume >tar 'was.se;a welsen Im Hinblick auf zukiinftige Generationen und einer intakten Umwelt, miissen wir mit der Erde partnerschaftlich und
chutzt die Zirbe speziell vor Verschmutzung, olierbar, seidenmatt, antistatisc riicksichtsvoll zusammenarbeiten. Complex Zirbendl soll ein Beitrag dazu sein!
Nachdunklung und schadhaften Einfliissen M Atmungsaktiv, offenporig, diffusionsfahig
M 3 Standardfarbtone erhaltlich: M Chemikalienbestandig, Vergilbungsbestandig Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen.
Farblos, Natureffekt, Roheffekt M Angenehmer Geruch Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis und entbinden
. T . .. den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Hierzu gehort unbedingt auch ein Probeanstrich auf
(Sondertone auf Anfrage maglich) M Keine Selbstentziindung

der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

H U- COMPLEX-PRODUKTZE® Complex Farben Josef Schellhorn GmbH A-6334 Schwoich Egerbach 50a Tel.: +43 (0) 5372 /58377 Fax:DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at Homepage: www.complex-farben.at



SPEZIALIMPRAGNIERUNG

Ole-Wachse-Farben PRODUKTART

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natiirlichen Oberflachenbeschichtung auf
Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen. Complex Spezialimpragnierung ist eine niedrigviskose und sehr schnell trock-
nende Universal-lmprignierung auf Basis von pflanzlichen Olen und Fettsiuren, sowie dtherischen Olen. Die natiirlichen Eigenschaften, wie At-
mungsaktivitat, Offenporigkeit, Diffusionsfahigkeit, bleiben voll erhalten. Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Gepriift
nach EN71/T3 Speichel- und SchweiBechtheit (Kinderspielzeugnorm)! Keine Selbstentziindungsgefahr!

Beizen - Wachse - Farben Ole - Lasuren - Pflegemittel

aus"Teleal

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Vergiitung und Behandlung von bereits gedlten Holzoberflachen und Boden. Dingt tief in die Poren ein und schiitzt nach der Aushértung
die Oberflache vor dem Eindringen von Wasser und OI. Fiir Stein, Fliesen und Hélzer im Innenbereich, wo hohe chemische und mechanische Besténdigkeit
B — gefordert wird, auch als FuBbodefinish einsetzbar. Auch fiir KORK- und NATURSTEINBODEN (Cotto, Ziegel) verwendbar.

Nattirlicher Aromatenfrei!
UV-Schutz! ' Umweltschonend!

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch sorgféltig aufriihren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m?, 1x auftragen. Der Untergrund muB staubfrei, fettfrei und frei von losen
Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. BESONDERER VORTEIL DIESES PRODUKTS: Bei Spritzauftrag kein Aufrauhen der Ober-
Auszeichnung: € flache. Ausserordentlich schnelle Trocknung, bei ausreichender Luftzirkulation ist die Oberflache nach 3 Std. oberflachentrocken

Ohne biozide Wirkstoffe!

Ohne Konservierungsmittel! EUROPEAN ) :,.“ und einsatzbereit, komplette Aushartung nach ca. 7 Tagen!
QUALITY AWARD /7 ':% AUFTRAGSART
EMISSIONSARM
» Qualitat e, Bei Boden mittels Streichen, Schwammleiste, Lackierwalze (kein Dispersionsroller) oder maschinellem Einpaden arbeiten. Bei Mdbeln haben sich Sprit-
= Service . 7'_ I zen, Streichen, Wischen und Schwamm qut bewahrt. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei jeder Oberfldche vorab
* Kompetenz stets ein entsprechender Test beziiglich der geeigneten Auftragsart durchzufiihren. Complex Spezialimpragnierung kann beim Verarbeiten bis max.

60° C erwdrmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhoht.

SPEICHEL- SCHWEISS-
ECHT @ TECHNISCHE DATEN
? o 2 N, Spez. Gewicht: ca. 0,82g/cm’ | Viskositit: diinnfliissig | Geruch: angenehm mild | Flammpunkt: 62°C
3 R . _ﬁ-'-'( T Gepriift nach EN71/T3 Mindesteinbringmenge: unverdiinnt ca. 40 - 60 g/m” je Anstrich - 1 It reicht fiir ca. 10 - 14 m? je nach Saugfahigkeit des Holzes
H % Kinderspielzeugnorm Neu Verdiinnung: unverdiinnt anwenden | Reinigen der Werkzeuge: mit Complex Isopar Spezialverdiinnung oder Terpentinersatz

Lieferform: 1Lt./5Lt./ 25 Lt. Blechemballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | Transport: kein Gefahrgut | Vbf: entfallt

Trocknung: staubtrocken: ca. 10 min. | griffest: ca. 30 min. | stapelbar: ca. 15td. | iiberstreichbar: ca. 3 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehértet: ca. 72 Std.
Die getrocknete Oberflache kann mit geeign. Polierwerkzeug (Biirste, Fladder, ...) nachbehandelt werden. Keine Feuchtigkeitshelastung unter 1 Woche!
Lagerung: Lagerfahigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungedffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde ziigig aufbrauchen!
EU-Grenzwert fiir den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f- 700 g/1 (2010), dieses Produkt enthalt maximal 660 /1 VOC.

BESONDERE PRODUKTVORTEILE

ComplexSpezialimprignierung ist auf der Basis von Pflanzendlen, Balsamharzen, natiirlichen Kriuterfirnissen und itherischen Olen
(Tiroler Alpenkrauter) aufgebaut. Als Losemittel wird ein ISOPAR FLUID von auBBerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in
der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide usw.), das sich besonders fiir die Anwendung in Biiros, Hotels, Kranken-
heimen, Altenheimen und Kindergarten eignet, verwendet.

Complex Spezialimpragnierung dringt in die obersten Schichten des Holzes ein und kristallisiert bei der Trocknung aus. Dadurch wird
die Oberfliche sehr widerstandsfihig gegen Einwirkungen jeglicher Art (Feuchtigkeit, Verschmutzung ... u. A.). Auftragsmenge: nur

bis zur Sittigung - es diirfen keine Uberschiisse (Seen) auf der Fliche bleiben. Complex Spezialimprignierung ist daher auch her-
vorragend fiir FuBboden geeignet! Im Hinblick auf zukiinftige Generationen und einer intakten Umwelt, miissen wir mit der Erde
partnerschaftlich und riicksichtsvoll zusammenarbeiten. Complex Spezialimpragnierung soll ein Beitrag dazu sein!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und
Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen.
Hierzu gehdrt unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

H U - -COMPLEX-PRODUKTFE® Complex Farben Josef Schellhorn GmbH A-6334 Schwoich Egerbach 50a Tel.: +43 (0) 5372 /58377 Fax:DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at Homepage: www.complex-farben.at



Beizen - Wachse - Farben 0

Ole-Wachse-Farben

HYDROLAN HOLZOL

PRODUKTART

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natiirlichen Oberflichenbeschichtung auf
Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen. Complex Hydrolan Holzol ist ein Holzol auf Wasserbasis zur Beschichtung und
Pflege von Holzelementen im AuBenbereich. Es enthalt natiirliche Ole, schiitzt die Holzoberflache vor Witterungseinfliissen (Sonne, Regen) und bietet einen
optimalen Schutz vor Vergrauung. Die natiirlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivitat, Offenporigkeit, Diffusionsfahigkeit, bleiben erhalten.
Keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Keine Selbstentziindungsgefahr!

ACHTUNG: Complex Hydrolan ist mit Complex Hydrogrund mischbar, jedoch nicht mit unseren iibrigen Olen und Wachsen!

ANWENDUNGSGEBIETE

Fir Holz im AuBenbereich (besonders Harthdlzer). Fiir die Erstbeschichtung ist die natiirliche Grundierung Complex Hydrogrund perfekt

geeignet (6ffnet die Poren, absolut keine Anfeuerung, bewirkt eine hervorragende Haftung von nachfolgenden Anstrichen). Anschliessend eine 2malige

Beschichtung mit Complex Hydrolan Holzol. Ebenso sind alle restlichen Complex-Produkte als Anstrich auf Complex Hydrogrund geeignet.

Natiirlicher : — Aromatenfrei!
UV-Schutz! _ g Umweltschonend! Y VERARBEITUNG
- 2 co m p Iex* Vor Gebrauch sorgféltig aufriihren, Auftragsmenge ca. 6080 g/m’. Tmal auftragen, es diirfen keine Uberschiisse verbleiben. Der Untergrund muB staubfrei, fettfrei
' Bt o & frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150—-180er Korn feiner bis 320, je nach gewiinschtem Effekt. Geeignet zum Spritzen,
Geruchsneutral! o ‘..’;"F.am '::sl Auszeichnung: Streichen, Wischen, Auftragen mit Schwamm, maschinellen Einpaden. Vor Gebrauch sorgféltig aufriihren. Die Holzfeuchtigkeit darf 20% nicht Giberschreiten.
Wetterschutz! i ' ::f | EUROPEAN ¢ Die Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgangen sind einzuhalten. Vor Arbeitsbeginn, bzw. nach langeren Arbeitspausen ist die Umwalzung
Ny Bl o™ Rt im Tauchbecken einzuschalten. Bei Vorbehandlung der Holzer mit einer ldsemittelhaltigen Holzschutzgrundierung muss eine Trocknungszeit von mindestens
| HY N |2 £
EMISSIONSARM § D Ro LA ~§F QUALITY AWARD 2717 : 5Tagen bei Normalklima beriicksichtigt werden. Bei sehr fett- bzw. dlhaltigen Tropenholzern (Gartenmdbel und Terrassenholzer) empfehlen wir, das Holz
" f HOLZOL 4;5" « Qualitit N vor der Erstbehandlung mit Complex Hydrolan Holzol zundchst 6-8 Wochen der Bewitterung auszusetzen. Ansonsten kann es zur Fleckenbildung oder
- : ’ = Service * Storungen im Anstrichbild kommen. Bei Anwendungen im AuBenbereich ist es wichtig, das frisch gestrichene Holz bis zur vollstandigen Trocknung vor Regen zu

M Wasserbasierendes Holzol fiir den Aul3enbereich

M Erstklassig geeignet fiir sandgestrahlte Oberflachen
zum Schutz und Erhalt des natrlichen Farbtons

M Speziell fir gerbstoffhaltige Holzer (Eiche, Larche,
Kastanie, Douglasie, ...), vermindert ein Austreten
von gerbstoffhaltigen Inhaltsstoffen aus dem Holz

M Auch fiir alle anderen Holzarten geeignet

M Keine Anfeuerung, daher ideal zur Behandlung von Alt-
holz & fiir Renovierungsanstriche (Farbton bleibt gleich)

M Offnet die Holzporen und bewirkt eine hervorragende
Haftung von nachfolgenden Anstrichen

M Sehr schnell trocknend, wenig Aufrauhung

M Sehr hohe Eindringtiefe

HU-COMPLEX-PRODUKTE"®

schiitzen. Bei ungiinstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzogern. Bei der

= Kompetenz 1"
: Anwendung auf bestimmten Tropenhdlzer (z.B. Massaranduba, Teak) sowie Eiche kdnnen ebenfalls Trocknungsverzogerungen bis zu mehreren Tagen auftreten.

. 'l:g'fi‘.it
SPEICHEL- |« "\ SCHWEISS-
ECHT i ! .

Gepriift nach EN71/T3
Kinderspielzeugnorm Neu

AUFTRAGSART

Complex Hydrolan Holzol vor Gebrauch gut aufriihren und unverdiinnt anwenden. Wasserverluste, die durch Verarbeitung in einem Tauchbecken zustande kom-
men, sind entsprechend auszugleichen. Mit weichem Pinsel sparsam in Faserrichtung auftragen (Seenbildung vermeiden). Uberschiissiges Material
abtragen. Bei Gartenmdbeln aus Hartholz mit einem fusselfreien Tuch wie eine Mdbelpolitur auftragen. Die Intensitét der Farbtdne wird durch Untergrundbeschaf-
fenheit, Holzart, Auftragsverfahren und die Holzfeuchte beeinflusst. Nicht unter + 15 °C od. iiber + 30 °C verarbeiten (gilt fiir d. Untergrund, Complex
Hydrolan Holzol und Umgebungstemperatur). Tauchbecken nach Gebrauch mit Schwimmdeckel versehen, sodass kein Luftpolster entsteht.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 1,02 g/m’ | Viskositit: diinnfliissig | Geruch: angenehm mild | Flammpunkt: entfallt

Mindesteinbringmenge: unverdiinnt ca. 60 - 80g/m? je Anstrich - 1 It reicht fiir ca. 10 - 14 m? je nach Saugfahigkeit des Holzes

Verdiinnung: unverdiinnt anwenden | Reinigen der Werkzeuge: mit Wasser und Spiilmittel

Lieferform: 1Lt./5Lt. / 25 Lt. Blechemballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | Transport: kein Gefahrgut | Vbf: entféllt

Trocknung: staubtrocken: ca. 40 min. | griffest: ca. 90 min. | stapelbar: ca. 3 Std. | iiberstreichbar: ca. 12 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehértet: ca. 72 Std.
Die getrocknete Oberflache kann mit geeignetem Polierwerkzeug nachbehandelt werden.

Lagerung: Lagerfahigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungedffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde ziigig aufbrauchen!

EU-Grenzwert fiir den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f- 130 g/1 (2010), dieses Produkt enthdlt maximal 100 g/ VOC.

Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behélter geeigneter Entsorgung zufiihren. Enthélt 3-10D-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT; 1,2-Benz-isothiazol-3(2H)-
on; Gemisch aus: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ON (3:1); 2-METHYL-2H-ISOTHIA-ZOL-3-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelan-
gen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Haut- und Augenkontakt vermeiden, geeignete Schutzkleidung (z. B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen.

HINWEISE

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen.
Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis und entbin-
den den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Hierzu gehort unbedingt auch ein Probeanstrich auf
der Originaloberfliche vor Beginn der -eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

M 12 Standardfarbtone erhaltlich: Farblos, Natureffekt,
Naturbraun, Eiche, NuB}, Kastanie, Palisander, Aimgrau,
Quarzgrau, Basaltgrau, Flintgrau, Granitgrau

M Matte samtige Oberflache, lasierend

M Mit natirlichen Olen, Schutz vor Vergrauung

M Wasserabweisend, sehr gute Ablaufeigenschaften

M Mechanisch hoch belastbar, wetter- & UV-bestandig

M Abriebfest, kratzfest, antistatisch

M Atmungsaktiv, offenporig, feuchtigkeitsregulierend

M Keine Selbstentziindung, angenehmer Geruch

M Complex Hydrolan ist mit Complex Hydrogrund misch-
bar, jedoch nicht mit unseren Gibrigen Olen & Wachsen!

Complex Farben Josef Schellhorn GmbH A-6334 Schwoich Egerbach 50a Tel.: +43 (0) 5372 /58 3 77 Fax:DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at Homepage: www.complex-farben.at




Camp|ex® MONTAGNA LARCHENOL

: Ole-Wachse-Farben . ] PRODUKTART
Beizen - Wachse - Farben ] Ole - Lasuren - Pflegemittel
aus lrﬂ Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natiirlichen Oberflachenbeschichtung auf

Basis von naturnahen und nachwachsenden Rohstoffen.

Complex Larchendl wird nach jahrhundertealten Rezepturen hergestellt und bietet dem Holz durch seine hervorragende Tiefenimpragnierung einen

.o .o ausgezeichneten Schutz vor extremen Klimaeinfliissen. Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichen setzt sich das Larchendl wie eine natiirlich schiitzende
Baumrinde in den Holzkapillaren fest, und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-bestandige Oberfléche, die sehr langsam abbaut sowie Quel-

M o N TAG N A L A Rc H E N o L len, Schwinden- und Rissbildung weitgehendst verhindert. Durch den hochwertigen und natiirlichen UV-Absorber wird ein Vergrauen der Holzoberflache

erheblich verhindert bzw. stark verzogert.

ANWENDUNGSGEBIETE

, Zum Schutz und zur Veredelung von einheimischen, sowie exotischen Holzern bei Neu- und Renovierungsanstrichen (Fassadenverkleidung, Fens-
Aromatenfrei! ter, Fensterladen, Tiiren, Gartenhauser, Fachwerk, Gartenmabel, Balkone, Zaune usw.). Complex Larchendl ist frei von bioziden Wirkstoffen; wird eine
Umweltschonend! solche Behandlung gewiinscht, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit HU 109 Imprégniergrund.

Nattirlicher
UV-Schutz!

A

ot VERARBEITUNG
°h“eb'°z'd_°w“'k5t°f_f9!' — Auszeichnung: } Vor Gebrauch sorgfaltig aufriihren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m? je nach Saugfahigkeit des Holzes. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und frei von losen
Ohne Konservierungsmittel: ; E,. EUROPEAN a8 Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzfeuchte nicht iiber 18%.
: o QUALITY AWARD (555,
EREMONTAGNA = {: AUFTRAGSART
"LARCHENOL = Qualitit g W
S ;"; «Service ' : Bei Boden mittels Streichen, Schwammleiste, Lackierwalze (kein Dispersionsroller) oder maschinellem Einpaden arbeiten. Bei Mdbeln haben
FARBLOS E ~Kompetenz ~ == g sich Spritzen, Streichen, Wischen und Schwamm gut bewahrt. Dies sind Empfehlungen, welche keinerlei Garantie darstellen, daher ist bei je-
Il“ L ;,"f.’f_;' der Oberflache vorab stets ein entsprechender Test beziiglich der geeigneten Auftragsart durchzufiihren. Complex Larchendl 2 mal auftragen,
-

007904 AT010

@ Trockenzeit zwischen den Anstrichen mind. 6 Stunden. Anzahl der Anstriche: 2, keine Grundierung.
ECHT ECHT
TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 0,84g/cm’ | Viskositat: diinnfliissig | Geruch: angenehm mild | Flammpunkt: 62°C
Kinderspielzeugnorm Neu Mindesteinbringmenge: unverdiinnt ca. 40 - 60g/m? je Anstrich - 1 It reicht fiir ca. 10 - 14 m? je nach Saugfahigkeit des Holzes
Verdiinnung: unverdiinnt anwenden | Reinigen der Werkzeuge: mit Complex Isopar Spezialverdiinnung oder Terpentinersatz
Lieferform: 1Lt./5Lt./ 25 Lt. Blechemballage | 200 Lt. Fass | 1000 Lt. Container | Transport: kein Gefahrgut | Vbf: entfallt
Trocknung: staubtrocken: ca. 40 min. | griffest: ca. 90 min. | stapelbar: ca. 3 Std. | iiberstreichbar: ca. 6 Std. | durchgetrocknet: ca. 24 Std. | ausgehértet: ca. 72 Std.
Die getrocknete Oberflache kann mit geeign. Polierwerkzeug (Biirste, Fladder, ...) nachbehandelt werden.

Lagerung: Lagerfahigkeit ca. 2 Jahre bei Normaltemperatur im ungedffneten Originalgebinde. Angebrochene Gebinde ziigig aufbrauchen!
EU-Grenzwert fiir den VOC Gehalt des Produktes: Kat. A/f- 700 g/1 (2010), dieses Produkt enthalt maximal 400 /I VOC.

M Fur einheimische (speziell Larche und Kiefer), M Stark wasserabweisend

sowie exotische Holzer im Aussenbereich bei 1 Besonders wetter- und UV-bestandige Oberflache

Neu- und Renovierungsanstrichen M Frei von bioziden Wirkstoffen Complex Larchendl ist auf der Basis von Pflanzenélen, Balsamharzen, natiirlichen Krauterfirnissen und therischen Olen (Tiroler Alpen-
¥ 3 Standardfarbtone erhiltlich: M Atmungsaktiv, offenporig krauter) aufgebaut. Als Losemittel wird ein ISOPAR FLUID von auBerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-

Farblos, Natur, Liarche ¥ Abriebfest Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide usw.), das sich besonders fiir die Anwendung in Biiros, Hotels, Krankenheimen, Altenheimen
M Hervorragende Tiefenimpragnierung M Kratzfest und Kindergarten eignet, eingesetzt.

Im Hinblick auf zukiinftige Generationen und einer intakten Umwelt, miissen wir mit der Erde partnerschaftlich und riicksichtsvoll

I Ausgezeichneter Schutz vor extremen 7 Keine Selbstentziindung ) N . o )
Klimaeinfliissen ¥ Bei FENSTEROBERFLACHEN (speziell Eiche) zusammenarbeiten. Complex Larchendl soll ein Beitrag dazu sein!
 Hochwertiger und natrlicher UV-Absorber spatestens nach 8-10 Wochen nachdlen, danach Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen.
verhindert weitgehend ein Vergrauen der mit unserem hierfiir entwickelten Aussenpfleged| Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis und enthinden
" . . . den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Hierzu gehdrt unbedingt auch ein Probeanstrich auf
Holzoberfldche €inen Pﬂege'nterva" von 6 Monaten einhalten! der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

H U- COMPLEX-PRODUKTZE® Complex Farben Josef Schellhorn GmbH A-6334 Schwoich Egerbach 50a Tel.: +43 (0) 5372/58377 Fax:DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at Homepage: www.complex-farben.at
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EXPRESSREINIGER

Milder Universalreiniger ohne Tenside mit hoher Reinigungsleistung,
geruchlos, einfache Handhabung, Express-Trocknung - Gebrauchsfertig!

PRODUKT: Complex Expressreiniger ist ein
gebrauchsfertiger, universal einsetzba-
rer, schnell abtrocknender, tensidfreier
Universalreiniger mit hoher Reinigungs-
leistung. Durch die spontane Abtrocknung
sind gereinigte Flachen schnell wieder
nutzbar. Die Wirkungsweise wird ohne den
Einsatz von Alkalien, Sauren, Tensiden
oder Enzymen erzielt. Die universelle Ein-
setzbarkeit des Produktes auf textilen und
nichttextilen Belagen verringert die Anzahl
der Produkte im Objekt.

PH-WERT: ca. 8

ANWENDUNGSBEREICH: Auf allen was-
serfesten Oberflachen, elastischen und
textilen Bodenbeldagen, Holzoberflachen,
sowie auf Steinbeldgen anwendbar. Zur
Unterhaltsreinigung aller wasserbestandi-
gen Oberflichen, Holzbdden, Steinbdden
und textilen Bodenbeldgen anwendbar.
Besonders geeignet auf mikropordsen oder
impragnierten Steinbdden, textilen Boden-
beldgen und bzw. Bezligen und wasserab-
weisenden Oberflachen.

HU-COMPLEX-PRODUKTE® HU-COMPLEX-PRODUKT E®
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ANWENDUNG: Vor Erstanwendung die
Oberflachen (besonders textile Beldge) auf
Feuchtigkeitsbestandigkeit und Farbecht-
heit Gberpriifen! Complex Expressreiniger
unverdiinnt anwenden und auf dem Bo-
den nebelfeucht verteilen und trocknen
lassen, nicht nachwischen.

BESONDERER PRODUKTVORTEIL: Bei
Bodensanierungen kann nach einer Tro-
ckenzeit von nur ca. 30 Min. bereits mit
Complex Premium Ol weitergearbeitet
werden (die Trockenzeit von 30 Min. gilt
ausschlieBlich fiir Complex Premium Ol), Sa-
nierungsanleitung flir Boden beachten.

DOSIERUNG: Pur bei starkerem Schmutz, oder
bis 1:4 verdiinnbar (je nach Verschmutzung).

UNTERHALTSREINIGUNG: 1:4 verdiinnen

HINWEIS: Das Produkt ist keine gefahrliche Zubereitung
im Sinne des Chemikaliengesetzes/Chem V. Wasch- und
Reinigungsmittel auBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren. Vorstehende Angaben sind nach dem der-
zeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammenge-
stellt und sollen als Richtlinie dienen.

ACHTUNG: FROSTEMPFINDLICH!

Auf Wasserbasis!
Ohne Schadstoffe!
Ohne biozide Wirkstoffe!
Formaldehydfrei!
Ohne Konservierungsmittel!

Aromatenfrei!
G J

Complex Farben = Josef Schellhorn GmbH = A-6334 Schwoich = Egerbach 50a = Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 = Fax: DW 74
E-Mail: office@complex-farben.at - www.complex-farben.at

INTENSIVREINIGER

Umweltfreundliches Reinigungskonzentrat fiir starke Verschmutzung,
auch bei Holzern wie Teak, Bangkirai, Bambus, ...

PRODUKTART:

Complex Intensivreiniger ist ein um-
weltfreundliches Reinigungskonzen-
trat, speziell entwickelt fur starke Ver-
schmutzung, auch bei Teak, Bangkirai,
Bambus, Thermo und dhnlichen Holzern
zur Reinigung von atmospharischen Ver-
schmutzungen, Algenbefall, Vergrauung,
Fett, Ol und sonstigen Verunreinigungen.

ANWENDUNG:

Nach dem Auftragen auf das Holz und
nach dem Einwirken mit Biirste oder Rei-
nigungsvlies mit Wasser gut ausbuirsten,
bis der gewtinschte Farbton erreicht ist.
Bei BedarfVorgang wiederholen. Verarbei-
tung nicht unter 8°C. Anschliessend mit
klarem Wasser gut abspiilen. Bei gros-
sen Flachen abschnittweise arbeiten. Rei-
niger nicht antrocknen lassen. Ergiebig-
keit je nach Grad der Verschmutzung und
Verdliinnung zwischen 15 - 75 m? je Liter.

DOSIERUNG:
Intensivreiniger je nach Grad der Verschmut-
zung pur oder maximal 1:5 mit heiBem
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Wasser auf das vorgendsste Holz auftragen
und ca. 5 - 10 Minuten einwirken lassen.

ACHTUNG:

Nach der Anwendung von Intensiv-
reiniger und guter Trocknung von ca.
12 - 24 Stunden sollten Sie lhr Teakholz /
Bangkiraiholz / Bambusholz, ... mit Com-
plex Ol- oder Wachsprodukten neu be-
handeln, um eine schnelle Vergrauung
bzw. Verwitterung zu verhindern und Neu-
verschmutzungen vorzubeugen.

HINWEIS: Das Produkt ist keine geféhrliche Zubereitung im Sinne
des Chemikaliengesetzes / Chem V. Wasch- und Reinigungsmittel aus-
serhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Nahrungs- und
Futtermitteln fernhalten, Spriihnebel nicht einatmen. Bei Haut- und
Augenkontakt mit klarem Wasser spiilen. Bei der Anwendung empfehlen
wir, Gummihandschuhe zu tragen. Vorstehende Angaben sind gewissen-
haft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammen-
gestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Viels eitigkeit der
Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden
kein vertragliches Rechtsverhaltnis und enthinden den Verarbeiter nicht
davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen.
Hierzu gehort unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfla-
che vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung
bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

ACHTUNG: FROSTEMPFINDLICH!

Formaldehydfrei!
Ohne Konservierungsmittel!

Aromatenfrei!
Umweltschonend!

Nachwachsende Rohstoffe!
g J
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OL-WISCHPFLEGE

Unterhaltspflege fiir Parkettbéden und Treppen
auf Basis natiirlicher und nachwachsender Rohstoffe

Beizen - Wachse - Farben

ORA HOLZPFLEGEOL

Holz- und Mébelpflege aus besonderen Reinigungs- und Pflegekomponenten
mit natiirlichem Orangenol

PRODUKTART:

Unterhaltspflege fiir gedlte Parkettbéden
und Treppen. Ol-Emulsion auf Basis na-
tirlicher und nachwachsender Rohstoffe,
welche die gedlten Oberflachen schiitzt.
Ideal auch als Unterhaltspflege fiir Kork!
INHALTSSTOFFE:

Ole, Emulgatoren, Duftstoffe, Trocken-
stoffe, anionische und nichtionische
Tenside.

PFLEGE:

Vor Gebrauch gut aufschitteln. Com-
plex Ol-Wischpflege in das lauwarme
Wischwasser geben - nur nebelfeucht
aufwischen. Holzboden nicht mit Wasser
Uberschwemmen, da sonst Holzquellung
entstehen kann. Nach kurzer Trockenzeit
(ca. 10 min.) restliche Feuchtigkeit mit
einem Baumwolltuch aufnehmen!
WICHTIGE TIPPS:

Vor Gebrauch gut schitteln! Vor Frost und
Temparaturen Uber 40° schiitzen. Fur die
Pflege von gedlten Bdden beachten Sie
bitte auch die technischen Merkblatter von
Ora Holzpflegedl und LCA Universalreiniger,
sowie die Pflegeanweisung nach DIN 18356.

Bei Bedarf mit LCA Universalreiniger ne-
belfeucht wischen. Nur auf handwerklich
geolten Boden und erst nach endguiltiger
Aushartung (nach ca. 8 - 14 Tagen) anwen-
den. Unsere speziellen Pflegesets bieten
lhnen die optimalen Produkte fiir die
Werterhaltung lhres Bodens. Fragen Sie
Ihren Parkettleger / Fachhandler.

VERBRAUCH:
Unterhaltspflege: 250 ml auf 10 Lt. Wasser.
Auffrischung: bis zu 1 Lt. auf 10 Lt. Wasser.

Erhaltlich in 2 Farbtonen:
« Farblos
» Naturweiss flir weiss gedlte Oberflachen

HINWEIS:

Das Produkt ist keine gefahrliche Zubereitung im Sinne des Chemika-
liengesetzes / Chem V. Wasch- und Reinigungsmittel ausserhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahren.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen
Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als
Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Ar-
beitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere
Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Hierzu ge-
hort unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberflache vor
Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir ibernehmen keine Haftung bei
Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

EIGENSCHAFTEN:

Ora Holzpflegedl ist eine Komposition aus
besonderen Reinigungs- und Pflegekom-
ponenten mit natiirlichem Orangendl und
ist bestens geeignet fiir alle Oberflachen,
welche mit Complex-Produkten behan-
delt wurden. Diese Substanzen bewirken
eine optimale Oberflaichenpflege und ge-
ben den nattirlichen Geruch der Orange an
die Umgebung ab.

Ora Holzpflegedl ist hervorragend zur
Reinigung und Pflege von massiven,
furnierten, behandelten und kunststoff-
beschichteten Oberflichen wie Tiren,
Tische, Theken, etc.,, und zur Behandlung
von gedlten und gewachsten Holzfullbo-
den geeignet.

Durch die Abgabe des natirlichen
Geruchs wird Ora Holzpflegedl in
Gaststatten, Friihstiicks- und Aufenthalts-
raumen, Gastezimmern, etc., bevorzugt ver-
wendet.

Ora Holzpflegedl erzeugt eine gepflegte, fri-
sche, strukturverbesserte Oberflache. Entfernt
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Wasser- und Alkoholflecken. Macht Kratzer
und Schrammen unsichtbar. Halt alle behan-
delten Oberflachen elastisch.

VERARBEITUNG:

Ora Holzpflegedl sparsam auf die Ober-
flachen aufspriihen und mit weichem Tuch
gleichmaBig verteilen und eventuell nachpo-
lieren.

Erhaltlich in 2 Farbtonen:
+ Farblos
» Naturweiss fiir weiss gedlte Oberflachen

Ora Holzpflegedl ist frei von Halogen- und
Cyclokohlenwasserstoffen.

HINWEIS:

Gefahrenhinweise: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schddlich fiir Wasserorganismen, mit langftistiger Wirkung (genaue
Angaben siehe Etikett & Sicherheitsdatenblatt).

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen
Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als
Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Ar-
beitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere
Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Hierzu ge-
hort unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfléche vor
Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir ibernehmen keine Haftung bei
Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.
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HOLZENTGRAUER

Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator
fiir vergrautes Holz zur Wiederherstellung des urspriinglichen Farbtons

EIGENSCHAFTEN:

Dringt tief in die Poren des Untergrunds ein und
beseitigt tief sitzende Verschmutzung. Gibt
dem Holz seinen urspriinglichen Farbton zurtick.
Entfernt Oxidation, Schmutz und Vergilbung auch
von GFK, Gelcoat, sowie Stein und Beton. Intakte
Anstriche werden nicht beschadigt oder entfernt.
Enthalt Oxalsaure und ist biologisch abbaubar.

EINSATZGEBIETE:

Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator fiir:

= Vergrautes Holz (alle Holzer, auch druckimpragn.),
z.B. Gartenmébel, Terrassen, Beckenumrandungen,
Fassadenverkleidungen, Fenster, Tiiren, usw.,

» Kunststoffe und Kunststein,

= (Wasch-)Beton und Naturstein,

= Schiffs-Deck, ohne Dichtungen oder
Verleimungen zu schadigen.

= Beseitigung witterungsbedingter Verfarbung
& Stockflecken. Beseitigung von Roststreifen auf
mineralischen Untergriinden. Abwaschen von
oberflachlich austretenden Holzinhalten. Neutrali-
sation alkalischer Holzreiniger vor Neuanstrichen.

» ,Selektive” Reinigung ungleichmaBig verwit-
terter Flachen (z. B. Dachiiberstanden).

= Intakte Anstriche und nicht vergraute Bereiche: Inten-
sive Reinigung, ohne den Farbton zu andern. Vergraute
Bereiche: Entgrauung hin zum Originalfarbton.

Auszeichnung:
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CHARAKTERISTIK:

Losungsmittel: Wasser | Spez. Gewicht bei 18°C:
> 1g/m? | GebindegroBen: 1 Lt, 5 Lt. | Lagerfahigkeit:
Mind. 1 Jahr in ungedffnetem Originalgebinde (frost-
frei lagern), nicht in Metallgebinde umfiillen, ange-
brochene Gebinde ziigig aufbrauchen ||Flammpunkt:
nicht entflammbar | Sicherheitshinweise: siehe Etikett
und EN-Sicherheitsdatenblatt | Verarbeitung: 5°C bis
25°C, keine direkte Sonneneinstrahlung | Anwendung:
Flache immer mit Wasser oder Intensivreiniger vor-
reinigen, Holzentgrauer danach sofort auf die noch
nasse & neutrasisierte Oberflache auftragen (bei schon
trockener Flache wieder nass machen), mit Schwamm,
Pinsel oder Spriihgerat. Nach kurzer Einwirkzeit gut ein-
arbeiten mit Biirste o. A. Werkzeug, gut nachspiilen mit
Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger (wenig Druck).

ACHTUNG: FROSTEMPFINDLICH!

HINWEIS: Enthdlt Oxal- & Zitronenséure. Ausserhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten, Spriihnebel nicht einat-
men. Bei Haut- und Augenkontakt mit klarem Wasser spilen. Bei Anwendung empfeh-
|en wir, Gummihandschuhe zu tragen. Darf nicht in die Hande von Kindem gelangen.
Vlorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der
Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielsei-
tigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein
vertragliches Rechtsverhéltnis und entbinden den Veerarbeiter nicht davon, unsere Pro-
dukte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Hierzu gehdrt unbedingt auch
ein Probeanstrich auf der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir
iibernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

.
Ohne biozide Wirkstoffe!

Formaldehydfrei!
Ohne Konservierungsmittel!
Aromatenfrei!
Umweltschonend!

Nachwachsende Rohstoffe!
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HOLZVERGRAUER

Natiirlicher Beschleuniger fiir eine gleichmdissige und einheitliche Vergrauung
besonders auf Eiche, Ldrche und geddmpftem Holz

EIGENSCHAFTEN: Der Complex Holzver-
grauer setzt die natirliche Holzvergrauung
innerhalb kiirzester Zeit nach dem Auftrag in
Gang (besonders bei Larchenholz, Eichenholz
und gedampftem Holz), gleich der Natur, wel-
che durch UV-Strahlung und Bewitterung bi-
ologische und physikalische Prozesse im Holz
produziert und das Holz allmahlich grau wer-
den lasst. Die spezielle Zusammensetzung
des Complex Holzvergrauers ohne den Zu-
satz von Farbpigmenten ermdglicht es, diesen
natiirlichen Prozess sofort hervorzubringen.
Ein Vorgang, fiir den die Natur Jahre benétigt.
Angelehnt an die moderne Architektur ergeben
sich mit dem Complex Holzvergrauer ganz
neue Mdoglichkeiten der Gestaltung mit Holz
(besonders auch in Innenrdumen). Dabei ist der
gewiinschte Endzustand des Holzes von Be-
ginn an da, zudem bleibt die Natiirlichkeit des
Holzes in vollem Umfang erhalten.

Der Complex Holzvergrauer ist optimal fiir
die Holzarten Eiche, Larche und gedampf-
tes Holz geeignet, wirkt jedoch auf allen an-
deren Holzern ebenso. Da die Farbgebung
auf unterschiedlichen Holzern teilweise
erheblich variiert, ist unbedingt vorab immer
ein Muster auf dem Originalholz anzufertigen.

Auszeichnunq:

EUROPEAN
QUALITY AWARD
« Qualitat

=Service i‘?

= Kompetenz 3
(.

—

fComple
o

A
@

E‘g,*_.-.—_.-_-_‘__:m

e
S =
S =
= -
b i

r}'

i

o
3
o
>

ypsibojoyp-a03syoy O

Umweltfreundlich
Natiirlich - Zertifiziert
puasydemydey

m
e = Wachse = Beizen - Lasuren

VVVVVVVVVVVVVVVVVN

v

f'o

ANWENDUNG: Die Holzoberfliche muss
griindlich gereinigt und frei von Staub, Fett und
sonstigen Verschmutzungen sein. Im Anschluss
den Complex Holzvergrauer gleichmassig satt
auftragen und trocknen lassen. Dosierung: ca.
50-80 g/m2. Da der Complex Holzvergrauer kei-
nen Oberflachenschutz erzeugt, empfehlen wir,
nach der Behandlung einen entsprechenden
Aufbau mit Complex Olen oder Wachsen durch-
zuftihren (bes. die Farbtdne Tundra und Antik-
grau passen sehr gut dazu.

3 Standardfarbtone erhiltlich: Asche, Stein-
grau, Granit - Achtung: Durch unterschied-
lich eingeférbte Ole als Endbehandlung erge-
ben sich zahlreiche weitere Farbtone & Effekte.

ACHTUNG: FROSTEMPFINDLICH!

HINWEIS: Verursacht schwere Augenreizung (genaue Angaben siehe Etikett
& Sicherheitsdatenblatt). Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten, Spriihnebel nicht einatmen. Bei
Haut- und Augenkontakt mit klarem Wasser spiilen. Bei Anwendung empfehlen
wir, Gummihandschuhe zu tragen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelan-
gen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkennt-
nisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen.
Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie un-
verbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis und entbinden den
Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich
2u priifen. Hierzu gehdrt unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originalober-
flache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung bei
Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Ohne biozide Wirkstoffe!
Formaldehydfrei!
Ohne Konservierungsmittel!
Aromatenfrei!
Umweltschonend!

Nachwachsende Rohstoffe!
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COMPLEX Einkomponenten POSITIV UNIVERSALBEIZE Samtliche Beiztone sind auf allen Holzarten

flir alle Holzarten!

O FICHTE O FICHTE O

Nr. 1100 FICHTE HELL Nr. 1150 FICHTE SIERRA

Nr. 1110 FICHTE UMBRA Nr. 1160 FICHTE BERNSTEIN

Nr. 1120 FICHTE ANTIKHELL Nr. 1170 FICHTE ZIMT

Nr. 1130 FICHTE ANTIK Nr. 1180 FICHTE LIGNUM NUSS

Nr. 1140 FICHTE ALTHOLZ Nr. 1190 FICHTE PALISANDER

anwendbar & untereinander mischbar!

O FICHTE O O FICHTE O O EICHE O O EICHE O

(™ — -
Nr. 1200 FICHTE GEKALKT Nr. 1250 FICHTE KASTANIENROT Nr. 4070 EICHE EDELWEISS Nr.4100 EICHE NATUR
L
|
|
i
Nr. 1210 FICHTE ANTIKGRAU Nr. 1260 FICHTE HASELNUSS Nr.4020 EICHE BASALTGRAU Nr. 4110 EICHE GEKALKT

Nr. 1220 FICHTE STEINGRAU Nr. 1270 FICHTE ROBINSON Nr. 4030 EICHE ASCHGRAU Nr. 4120 EICHE SCHIEFER

-

-

Nr. 1230 FICHTE GRAUKONZ. Nr. 1280 FICHTE ALTBRAUN Nr. 4040 EICHE BEIGEBRAUN Nr. 4130 EICHE WENGE

Nr. 1240 FICHTE ALTBLAU Nr. 1290 FICHTE KIEFER Nr. 4050 EICHE ERDBRAUN Nr. 4150 EICHE BRAUNSCHWARZ




COMPLEX HOLZVEREDEL%

Argumente und Vorteile gegeniiber herkommlich
behandelten und lackierten Oberflachen:

Regulierung der Luftfeuchtigkeit
Direkter Kontakt zum Holz
Diffusionsfahig - Atmungsaktiv
Frei von statischer Aufladung
Biologische Pflegelinie
Zertifiziert - Gepriift
Reparaturfreundlich
Umweltfreundlich - Okologisch
Nachwachsende Rohstoffe
Widerstandsfdihig
Vergilbungsarm

VerschleiSarm
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