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Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den vorgelegten Prüfgegenstand. Die Gültigkeitsdauer des 
Prüfberichtes beträgt maximal drei Jahre. Der Bericht verliert umgehend seine Gültigkeit bei Änderungen der Zusammensetzung oder 
des Produktionsverfahrens des Prüfgegenstandes. Eine vollständige oder auszugsweise Veröffentlichung des Prüfberichtes bedarf der 
Genehmigung. 

Gutachterliche Bewertung (Französische VOC-Verordnung) 

 

Das Produkt Complex Universalwax 005 wurde im Auftrag von Complex-Farben, Schwoich / Tirol einer Pro-
duktprüfung unterzogen. 

Bewertungsgrundlage sind die Prüfkriterien des Dekrets Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 des Französischen 
Ministeriums für Umwelt, nachhaltige Entwicklung, Verkehr und Wohnungsbau. 
 

Die im Prüfbericht dokumentierten Ergebnisse werden wie folgt bewertet: 

 

Emissions-Analyse Konzentration 
(Prüfkammerluft) 

[µg/m³] 
nach 28 Tagen 

Klasse 

Substanz C B A A+ 

Formaldehyd (ALK02) < 3 >120 <120 <60 <10 
Acetaldehyd (ALK03) 7 >400 <400 <300 <200 
Toluol (1-1) < 1 >600 <600 <450 <300 
Tetrachlorethylen (11-1) < 1 >500 <500 <350 <250 
Xylol (1-4, 1-5, 1-6) < 1 >400 <400 <300 <200 
1,2,4-Trimethylbenzol (1-11) < 1 >2000 <2000 <1500 <1000 
1,4-Dichlorobenzol (VOC w/o LCI) < 1 >120 <120 <90 <60 
Ethylbenzol (1-2) < 1 >1500 <1500 <1000 <750 
2-Butoxyethanol (6-3) < 1 >2000 <2000 <1500 <1000 
Styrol (1-25) < 1 >500 <500 <350 <250 
TVOC 842 >2000 <2000 <1500 <1000 

 

 

Zusammenfassende Bewertung 
 
Das Produkt Complex Universalwax 005 erfüllt die Emissions-Anforderungen der Klasse A+ des Dekrets Nr. 
2011-321 vom 23. März 2011 des Französischen Ministeriums für Umwelt, nachhaltige Entwicklung, Verkehr 
und Wohnungsbau. 
 
 
 
Köln, den 12.09.2013 
 
 
 
 
Karin Roth, Dipl.-Geogr. 
(Projektleiterin) 
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Prüfbericht-Nr. 50310-001 , 17.08.2015  

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den vorgelegten Prüfgegenstand. Die Gültigkeitsdauer des 
Prüfberichtes beträgt maximal drei Jahre. Der Bericht verliert umgehend seine Gültigkeit bei Änderungen der Zusammensetzung oder 
des Produktionsverfahrens des Prüfgegenstandes. Eine vollständige oder auszugsweise Veröffentlichung des Prüfberichtes bedarf der 
Genehmigung.

2.2 Evaluation d’expert (COV décret)

Le produit Hartöl, farblos a été testé sous la responsabilité du producteur Complex-Farben. 

Cette évaluation est basée sur les critères du décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 (COV décret) et arrêté du 
28 mai 2009 et 30 april 2009 (CMR arrêté) par le Ministère de l’écologie, du développement durable, des 
transports et du logement. 

Les résultats documentés dans le rapport du test sont évalués comme suit. 

COV décret 

 Analyse des émissions 
Concentration (air 

de la chambre 
d’essai) 
[µg/m³] 

au bout de 28 
jours  

Classe 

Substance C B A A+

Formaldéhyde 2 >120 <120 <60 <10 

Acétaldéhyde  2 >400 <400 <300 <200 

Toluène  < 1 >600 <600 <450 <300 

Tétrachloréthylène  < 1 >500 <500 <350 <250 

Xylène  < 1 >400 <400 <300 <200 

1,2,4-Triméthylbenzène  < 1 >2 000 <2 000 <1 500 <1 000 

1,4-Dichlorobenzène < 1 >120 <120 <90 <60 

Ethylbenzène  < 1 >1 500 <1 500 <1 000 <750 

2-Butoxyéthanol  < 1 >2 000 <2 000 <1 500 <1 000 

Styrène < 1 >500 <500 <350 <250 

COVTtol 35 >2 000 <2 000 <1 500 <1 000


