





A POSITI\SPEZIALBEIZE A A KONZENTRATE FUR BEIZEN A

mit Laugene ekt - fur alle Holzarten - untereinander mischbar Fir Complex Positiv- & Laugenbeizen zum Abtdnen - fir alle Holzarten

Nr. 3040 EICHE EDELWEISS Nr. 3090 EICHE ALMGRAU

Konzentrat GOLDGELB Konzentrat REINWEISS

Nr. 3050 EICHE NATUR Nr. 3100 EICHE TERRA

Konzentrat MAGENTAROT Konzentrat ACHATGRAU

Nr. 3110 EICHE RAUCHERBEIZE HELL

Nr. 3060 EICHE BEIGEBRAUN

Konzentrat OLIVGRUN Konzentrat SEPIABRAUN

Nr. 3070 EICHE SCHIEFER Nr. 3120 EICHE RAUCHERBEIZE MITTEL

P MIT RAUCHEREBFEKTD MIT RAUCHEREBFEKTD MIT RAUCHEREBFEKT

Nr. 3080 EICHE EXTRA SCHWARZ Nr. 3130 EICHE RAUCHERBEIZE DUNKEL Konzentrat BRILLANTBLAU Konzentrat TIEFSCHWARZ



Anwendung Verarbeitung Technische Daten

ANWENDUNG

Fiir positive und spezielle Beizhilder auf gehobelten, geschliffenen, gebiirsteten oder geschruppten Holzern. Fiir alle Holzoberflachen im
Innenbereich. Gebrauchsfertig. Vor jeder Entnahme gut aufschiitteln oder aufriihren. Zum Aufhellen mit max. 20% Wasser verdiinnen oder
Complex Positivbeize Aufheller verwenden.

VERARBEITUNG

Complex Positivbeize wird vorzugsweise im Spritzverfahren gleichmdssig und nicht zu satt aufgetragen (auch fiir rationelle industrielle
Verarbeitung auf Spritzautomaten hervorragend geeignet). Im Spritzverfahren wird die Positivbeize nur aufgenebelt, sodass auf stehenden
Flachen und fertigen Mobelstiicken gearbeitet werden kann. Eine Verarbeitung mit Pinsel und Schwamm ist moglich. Positivbeize kann
kiinstlich getrocknet werden (wichtig fiir Beizmuster) und wird nur einmal aufgetragen. Verarbeitung im Spritzverfahren bringt
wesentliche Vorteile! Keine Fleckenbildung, kein Einlaufen an den Stirnseiten, kein Aufquellen des Holzes. Bei Aufbringen auf grosse Flachen kein
Verziehen des Holzes, rasche Trocknung, groBe Ergiebigkeit, praktisch kein Ausbiirsten, lediglich Entstauben. Vor jeder Entnahme den Gebindeinhalt
gut aufschiitteln oder aufriihren. Die Beize setzt bereits nach kurzer Stehzeit ab und somit besteht die Gefahr, dass der Farbton zu hell ausfallt.

BESONDERHEITEN

Complex Positivbeize ergibt trotz der geringen Auftragsmenge ein intensives positives Beizbild, das sich bei der extrem raschen Trocknung
entwickelt. Endbeschichtung nach ca. 3 Stunden moglich. Complex Positivbeize ist praktisch geruchlos, losemittelfrei und nicht
feuergefdhrlich. Beize nur in Glas-, Steingut- oder KunststoffgefaBen aufbewahren oder mischen. Arbeitsgerate mit Wasser reinigen.
Fiir grossere Kommissionen den Inhalt mehrerer Gebinde vereinigen, dann erst beizen. Die Farbtone der Beizkarte sind unverbind-
liche Muster. Beschaffenheit und Schliff des Holzes, Auftragsart und Menge der Beize, sowie unterschiedliche Lacksysteme
konnen Farbdifferenzen verursachen. Es ist daher unerlasslich, eine Probebeizung auf Originalholz anzufertigen und
die Oberfliche mit dem vorgesehen Uberzugsmaterial zu bearbeiten, um den Endfarbton zu erhalten. Zur Endbeschich-
tung kann jedes handelsiibliche Produkt verwendet werden, wir empfehlen als wasserfeste Beschichtung Complex
Holzschutzwachs HU005, Hartolwachs, Hartol, Einmaldl, Projektol, Antikwax FF (Patinawax), sowie Complex Speziallack HU103.
Auch fiir Uberlackierung mit Wasserlack (Spritzverfahren) geeignet.

VERBRAUCH ca. 100 mi/m* SPRITZEINSTELLUNG ca. 1,5 bar — Diise 1,2 — 1,3mm  GEBINDE 1/ 5 / 25 Liter

LAGERUNG

Lagerfahigkeit mind. 2 Jahre im ungedffn. Originalgebinde, kiihl & trocken lagern, vor Frost schiitzen. Angebrochene Gebinde ziigig aufbrauchen!

FARBTONE

Laut Musterkarte, 30 Farbtone, Sondertdne maglich, alle untereinander mischbar.

ENTSORGUNG
Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmiill entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Ge-
wasser gelangen lassen.
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HINWEISE

Keine gefahrliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie die Vorsichts- und
HygienemaBnahmen. Fiir Kinder unzuganglich aufbewahren. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der
Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich,
begriinden kein vertragliches Rechtsverhiltnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu
priifen. Hierzu gehdrt unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberflache vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir iibernehmen keine Haftung
bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien. Alle Original-Farbmuster wurden mit handelsiiblichem 2K-PU-Lack lackiert.



